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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Inwestor
Inwestorem przedsivzigcia jest Powiatowy Zagrd Drog w Wodzistawil$l. z siedzily w
Syryni, 44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3

1.2 Lokalizacja
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Roggwi gminie Gorzyce, w powiecie

Wodzistawskim, po pétnocnej stronie drogi krajo\ixq - 78.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chaamikzdiyw ulicy Wodzistawskiej w
Rogowie. Odcinek od istniggego chodnika w polidu skrzyowania z ulig Rogowslg do
skrzyzowania z ulig gminrg Wrzosows. Cata inwestycja zlokalizowana jest w liniach
rozgraniczajcych drogi powiatowej, oznaczonej w MPZP jako KD/&rogi powiatowe,
klasa - zbiorcze (Z), dopuszczag sklass — lokalne (L), drogi i ulice publiczne z
przeznaczeniem terenu podstawowym - 50%, uzupegyiay (chodniki itp) - do 50%

1.4 Podstawa opracowania
* UCHWALA Nr XXV/239/05 RADY GMINY GORZYCE z dnia 2&wvietnia 2005 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaroaamprzestrzennego Gminy
Gorzyce
* umowa z Inwestorem,
* materiaty mapowe uzyskane z lgdz Miejskiego w Wodzistawiu Sl.
* mapa do celéw projektowych
e wizja w ternie
» obowizujagce przepisy i normy, a w szczeg&nb
- Warunki Techniczne Jakim Powinny Odpowiaddrogi Publiczne i ich
Usytuowania Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 2 marc20t9
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publiczi(gitst jednolity: Dz. U. 2004 r.

Nr 204 poz. 2086 wraz z pliejszymi zmianami
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1.5 Stan istniej gcy

Przedmiotowa ulica Wodzistawska, jest alipowiatows o szerokéci okoto 6,00 m z
nawierzchni bitumicznej. Teren pod projektowane drhiki to przylegty do drogi teren
zielony lub fragmentami pobocze.

W chwili obecnej brak jest odwodnienia przedmiotpwdicy. Wody opadowe trafiaj

bezpdrednio do przydranego rowu lub wakaja w grunt.

Na catym omawianym terenie istrgegieci: telekomunikacyjna, energetyczna i wodgowa.
Wyzej wymienione uzbrojenie zostato zlokalizowane rapia do celdw projektowych.
Ulica Wodzistawska jest ulic powiatows o przekroju ulicznym L 1/2 z chodnikiem

jednostronnym na pogiku odcinka w rejonie skrzgpwania z ul. Rogowsk posiada jezdgi

0 szerokéci 6,00m. Wzdta przedmiotowej ulicy znajdajsie liczne zjazdy indywidualne do

prywatnych posesji. Zabudowa mieszkaniowa wzdhlicy Wodzistawskiej ma charakter

jednorodzinny.

1.6 Stan projektowany, funkcja, charakterystyczne p  arametry techniczne oraz
forma architektoniczna

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chaamikzdiyz ulicy Wodzistawskiej w
Rogowie. Przebieg chodnika zostat dostosowany dokdju jakie kedzie spetniat.
Przedmiotowy chodnik zostat zaprojektowany po se@otudniowej ulicy, posiadatedzie
nawierzchng z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementow@mskowe] 1:4. Wzdtu
przedmiotowego chodnika projektujee sbdtworzenie istnigcych zjazdéw o szerokoi
4,50m z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce ceowemt piaskowej 1:4.

Na krawedzi istniepcej jezdni i projektowanego chodnika zastosowarmevwtniki drogowe
na ftawie betonowej z oporem B20 o wymiarach 15x30c5x22cm (najazdowe) w
miejscach wjazdow do posesji oraz pfzeajla pieszych.

Uktad komunikacyjny ulic, jak réwnietrasa i krawdzie, nie zostanzmienione. Dla potrzeb
niniejszego opracowania wykonano rownieProjekt Docelowej Organizacji Ruchu,
zawierajcg inwentaryzacje istnieggego oznakowania, oraz projektowasrganizacje ruchu,

ktore g odrebnymi opracowaniami.
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1.7 Warunki gruntowo - wodne
Rozpoznanie w terenie wykazate grunt w miejscu budowy chodnika wegkszaici sktada
sie z warstw piaszczysto - gliniastych a warunki wedia przedmiotowego zadania s

dobre, poniewanie stwierdzono wygpowania wod gruntowych w poboczu.

1.8 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni chodnika przyto jako typows, wedtug Warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zp 430).
Catkowits gruba¢ konstrukcji nawierzchni chodnika ustalono na Or@6c 0,24cm dla

wjazdow.

Konstrukcja nawierzchni chodnika sktada sinasgpujacych warstw:
e 6Cm w-wascieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
e 3cm w-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4
e 15cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego @ stabilamgo

mechanicznie 0/31,5mm

Konstrukcja nawierzchni wjazdu sktada sinas¢pujacych warstw:
e 8cm w-wascieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
e 3cm w-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4
e 15cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilamago

mechanicznie 0/31,5mm

1.9 Odwodnienie
Ze wzgkdu na fakt & przedmiotowe, projektowane chodniki przebiggpjzy krawedzi
jezdni, zachodzi konieczédbudowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustamizamieni.

Odwodnienie jest tematem @inego opracowania.
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1.10 Obstuga pieszych i oséb niepetnosprawnych

W celu ufatwienia w korzystaniu z inwestycji przesoby niepetnosprawne wszystkie
przegcia dla pieszych oraz kraaniki w ciggach pieszych i skrzpwaniach, przewidziano
wykona z kraweznikOw najazdowych tak, aby olneinie krawgznikdw wynosito 2cm ponad

poziom jezdni.

1.11 Uzbrojenie terenu

Ze wzgkdu na zakres budowy chodnika, tj. nie wykragzgjsytuacyjnie i wysok&&iowo
poza istnigjce pas drogowy ulicy Wodzistawskiej, nie wymsija kolizje wysokadciowe z
istniejgcym uzbrojeniem terenu. Istnaee uzbrojenie znajdage s pod istniegcymi ulicami
jest po za zakresem opracowania i pozostaje niesnane.

Jedynie istniejce uzbrojenie terenu biegge wzdhi krawedzi jezdni, czsciowo znajdowa
sie bedzie pod nawierzchagichodnika, jednate w zwizku z tym # po chodniku odbywasie
bedzie tylko ruch pieszych, uzgodniono z gestorarecisbrak konieczniei przebudowy
uzbrojenia. Przegctia sytuacyjne uzbrojenia terenu i kanalizacji deswe] zostaty
uzgodnione i zabezpieczone dwudzielnymi ruramimmshoymi.

Kable napowietrzne energetyczne i telekomunikacgjreo za zakresem opracowania.

1.12 Ochrona konserwatorska
Z posiadanych informacji i zapisow w Planie Zagakpowania Przestrzennego nie wynika,
iz inwestycja znajduje sina terenach oblych stre§ ochrony konserwatorskiej.

1.13 Szkody gérnicze
Z posiadanych informacji i zapisow w Planie Zagayowania Przestrzennego nie wynika,

iz inwestycja znajduje siw zaségu wptywow eksploatacji gorniczej.

Firma Projektowo — Ustugowa ,, PLANPROF?”



Projekt Budowlany

2 ZALACZNIKI

2.1 Oswiadczenie projektanta o zgodno $ci dokumentacji z obowi gzujgcymi
przepisami

2.2 Kopia uprawnie n budowlanych

2.3 Kopia za $wiadczenia o przynale znosci do SIOIIB
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNO S$CI DOKUMENTACJI Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 189Rrawo Budowlane (Dz. U. z
2009r., Nr 31, poz. 206 wraz zmbejszymi zmianami) niniejszyméwiadczamyze projekt
zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, oraze jestem wpisany na listzitonkow stosownej izby oraz optacitem sktadki

i posiadam stosownaktualr poliss OC.

projektant:

sprawdzajacy:

Projekt zostat wykonany zgodnie z umgvebowgzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletaypunktu widzenia celu, ktdremu ma

stuzyc¢.
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G Katowice, 9 grudnia 2002 r.
WOJEWODA SLASI{I RR-AG VII/AZ/7132/575/02

DECYZJA 575/02

Na podstawie ar(.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz UNx 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.l rozporzadzenia M.G.P.4B. z dnia 30.12.1994 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz.38 z 1995 ),
wrwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (lekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu
wiioskn Pana Michala Kubidskiego na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymaganc
wylsztalcenie oraz praktylke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjna powolana Zarzadzenicm Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan iniynicr Michal RUBINSKI
ur. duia 9 sicrpnia 1975 v.w Oswi¢eimin
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczes
do projeltowania
w specjalnosci: konstrulkeyjno-budowlancy

Uzsasadnienic
W swiazhu z potwierdzeniem przez Bomisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode Slaskicgo
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 1. posiadania przez Pana inz. Michala Kubiiskicgo
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz praktyki zawodowej
Lkoniecznej do uzyskania uprawnienl budowlanych w w/w specjalnosci i po nzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w senteucii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00)-
926 Warszawa, ul. Krucza 38,48, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni od duly
otraymania decyzji.

Otrzymujg:

1. Pan Michal Kubirislki
ul. Gwarkow 28/7, 44-100 Gliy e

2. Gléwny Inspelstor Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 88/42, 00-926 Warszawn,
3. afa '
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Katowice, 16 lutego 2012 .
Bz B A

~ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Michat Kubinski
ul. Ceramiczna 5

44-156 Sierakowice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Kubinski Michat

jest cztonkiem Sigskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/B0/9459/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 28.02.2013 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl
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DA 81 Katowice, 9 grudnia 2002 r.
WOJEWO S ASI{I ; 'RR—AQ:.VTL{AZ‘[FlSl{517102

DECYZJA 517/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budewlane (tekst jednelity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.PiB. z dnia 30.12.1994 .
W sprawie samodzielnych fimlecji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.88 z 1095 £
wzwigzlu z art. 104 § 11 2 Epa (telkst Jjednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 1. poz.1071), po rozpatrzeniu
wnioskcu Pana Piotra Zarzyckiego na podstawie dokumentdw stwierdzajacych wymagane
wryksztalcenie oraz prakiylre zawodows oraz ma podstawie Pozytywnej oceny 2 egzaminu na
uprawnienia budowlane zloionego przed Komisjg egzaminacyng powolang Zarzgdzeniem Nr
160/99 z 19 sierpmia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pau infymier Piotr ZAR ZY C BI
. duia 29 sicrpuia 1974 vy Glivricach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ber ogranieren
do projektowania
w speejainosei: koustrodieyiuo ~ bud owlancj

Uzasadunicnic
W zwigzlu z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyng powotans przez Wojewode S]askiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. posiadania przez Pana inZ. Piotra Zarzyckiego
Wymaganego prawem wylsztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz praktyli  zawodowe;
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w /v specjaluosci i po uzyskanin pozytywnego
wynilsu egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono Jjak w sentencii.

Od niniejszej decyszji przystuguje odwotanie do Glownego In.speﬁ:'tora Nadzoru Budowlanego o)
986 Warszawa, ul. Krucza 88/48. za posrednictivem Wojewody Slgskiego 1o terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzvmuija:
1. Pan Piotr Zarzycli

#
ul. Wroctawslka 9/6, 44-100 Czliwiée B
2. Gl6éwny Inspelctor Nadzora Budox%lca.t%é‘.go
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszax S
3. a/a 4

IO
B e
F

, Aup. WOJEWODY SLASKIEGS
' ! bYREKﬁ.oR

ydzatu Rozwoju Regionalnage

W
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OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDCQWRICTWA

Pani/Pan Piotr Zarzycki
ul. Wroctawska 9/6

44-100 Gliwice

ZASWIADCZENIE

[ Pani/Pan Zarzycki Piotr
jest czlonkiem Slq_skiej Okregowej lzby Inzynieréw
i Budownictwa ¢ numerze ewidencyjny SLK/BO/9460/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.03.2013 .

Katowica, 20 marca 2012 r.

40-026 KATOWIGE ul. Podgdrna 4 tel ffax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@s!k.piib.org.pl www.slk.pitb.org.pl
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3 CZESC RYSUNKOWA

3.1 SPIS RYSUNKOW

Lp.

o Tytut rysunku Numer rysunku Skala

nr kolejny
1. Mapa do celow projektowych - 1:500
2. Orientacja D-01 1:10 000
3. Plan zagospodarowania terenu D-02 1:500
4. Przekrdj typowy A-A D-03 1:50
5. Przekroj typowy B-B D-04 1:50
6. Przekroj typowy C-C D-05 1:50
7. Przekréj typowy D-D D-06 1:50
8. Profil podtuzny chodnika D -07 1:1000/10

Firma Projektowo — Ustugowa ,, PLANPROF?”
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4 DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE | UZGODNIENIA

Firma Projektowo — Ustugowa ,, PLANPROF?”

14



AN

VR
il i

INWESTOR:
Powiatowy Zarzad Drég w Wodzistawiu $I.
z siedzibg w Syrynii
44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3

TYTUL OPRACOWANIA:

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy
Wodzistawskiej w Rogowie

Firma Projektowo — Ustugowa ,, PLANPROF?”
inz. Michat Kubinski
44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna 5

TYTUL RYSUNKU: i
NIP: 638-112-87-04 mobile: 500 017 959
ORlENTACJA e-mail: biuro.planprof@wp.pl
www.planprof.wwwi.pl
PROJEKTOWAL: NR UPR: PODPIS: DATA: SKALA:
inz. MICHAL KUBINSKI nr ewid. 575/02 08.2012r 1:10 000
PROJEKTOWAL: NR UPR. PODPIS: BRANZA: FAZA PROJEKTU:
PROU.
BUDOWLANA BUDOWLANY
SPRAWDZIt: NR UPR: PODPIS: NR RYSUNKU: D 01




Wykonata firma :

= TOMAR S.C. Marek tatacz, Tormnasz Oleksiak
| cMan 41-203 Sosnowiec, ul. Baczyriskiego 27

KERG 753-226/2012
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Rogow, ul, Wodzistawska powiat: wodzisfawski
skala 1 : 500 Gorzyce
Mapa zasadnicza ukt. 1965/5 — sekcja : 531.333.223, 531.333.224

Mapa zasadnicza ukt. 2000/18 — sekcja : 6.123.24.01.2.4, 6.123.24.02.1.2,
6.123.24.02.1.3, 6.123.24.02.1.4

USLUGI GEODEZYJNE

Jednostka ewidencyjna : 241506_2 - Gorzyce
Obreb : 0009 Rogow

Uktad wspétrzednych prostokgtnych ptaskich — 2000/18
Uktad wysokosci — Kronsztadt 86

UWAGA

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci nie zostafy wyznaczone

w terenie i nie zostafy okreslone z wymaganq dokfadnoscig pomiaru.

Niniejsza mapa zostafa wykonana pod projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem.
Mapa zostafa wykonana bez ustalefi obcigzeri sfuzebnosci gruntowych.

Mape zaktualizowano na dzien : 23.07.2012 r.

wykonat:

LEGENDA :
Zzakres opracowania
granice dziafek

709/6 numer dziafki

wodocigg
kandalizacja
gazocigg

kabel elektryczny
kabel teletechniczny

plan zagospodarowania przestrzennego
H.68. oznaczenie wg. planu zagospodarowania przestrzennego
® 1120
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PRZEKROJ TYPOWY A—A
PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ ULICE WODZISLAWSKA
przekrdj pdfuliczny z kanalizacjg deszczowq

(skala 1:50)
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