ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 7
Przedmiar robót

Nazwa zadania:  
	„Przebudowa ul. Granicznej w Lubomi”


CPV:

45100000 – 8
Przygotowanie terenu pod budowę
45111000 – 8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120 – 6 
Roboty w zakresie budowy dróg
	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45100000-8
	
	

	 1
	KNNR 10111-020-043
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 01.01.01

	km
	1,16



	2.
	
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV 45111000-8
	
	

	 2
	KNR AT-03 0101-02-040
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 01.02.04

	m
	84,60



	3
	KNR 2-310813-03-040
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 01.02.04

	m
	61,50



	4
	KNR 2-310812-03-060
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 01.02.04

	m3
	3,69



	5
	KNR 2-310803-03 0803-04-050
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 01.02.04

	m2
	30,75



	6
	KNR 4-041103-04 1103-05-060
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 01.02.04

	m3
	204,56



	7
	KNR AT-03 0102-02/0-050
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja (Z CZĘŚCI FREZOWIN ZOSTANIE UTWARDZONE POBOCZE, POZOSTAŁOŚĆ DO ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 01.02.04; D – 05.03.11

	m2
	2 272,91



	8
	Kalk. własna
	Utylizacja gruzu betonowego 

Charakterystyka Robót: kalk. własna

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 01.02.04

	m3
	10,15


	3.
	
	WJAZDY
CPV 45233120-6
	
	

	 9
	KNR 2-310107-01-060
	Wyrównanie istniejących wjazdów tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm

Charakterystyka Robót: analogia

krotność= 1,00

Nr Spec.: D-04.04.00; D – 04.04.02; D - 04.08.05 

	m3
	6,00



	4.
	
	NAWIERZCHNIA JEZDNI

CPV: 45233120-6
	
	

	 10
	KNNR 61005-060-050
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 04.03.01

	m2
	7 223,41



	11
	KNNR 61005-070-050
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 04.03.01

	m2
	7 223,41



	12
	KNNR 60308-020-050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - AC16W - UWZGLĘDNIĆ TRANSPORT MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 05.03.05b

	m2
	7 223,41



	13
	KNNR 61005-060-050
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 04.03.01

	m2
	7 223,41



	14
	KNNR 61005-070-050
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 04.03.01

	m2
	7 223,41



	15
	KNNR 60309-020-050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - AC11S - UWZGLĘDNIĆ TRANSPORT MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ

UWAGA:

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, prostopadle lub równolegle do osi jezdni - za pomocą taśmy bitumicznej drogowej np. "Laterbit".

Charakterystyka Robót: analogia

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 05.03.05a

	m2
	7 223,41



	5.
	
	KRAWĘŻNIK
CPV: 45233120-6
	
	

	 16
	KNR 2-310401-06-040
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 08.01.01b

	m
	61,50



	17
	KNR 2-310402-04-060
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 08.01.01b

	m3
	4,61



	18
	KNR 2-310403-03-040
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 08.01.01b

	m
	49,00



	19
	KNR 2-310403-03-040
	Krawężniki betonowe "najazdowe" o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Charakterystyka Robót: analogia

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 08.01.01b

	m
	6,50



	20
	KNR 2-310403-03-040
	Krawężniki betonowe "skośny" na podsypce cementowo-piaskowej

Charakterystyka Robót: analogia

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 08.01.01b

	m
	6,00



	6.
	
	OZNAKOWANIE POZIOME PLUS BARIERA ENERGOCHŁONNA

CPV: 45233120-6
	
	

	 21
	KNR 2-310706-02-050
	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 07.01.01

	m2
	363,28



	22
	KNR 2-310706-04-050
	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 07.01.01

	m2
	36,50



	23
	KNR 2-310704-02-040
	Bariery ochronne stalowe U-14 SP-04/2 na słupku IPE

Charakterystyka Robót: analogia

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 07.05.01

	m
	8,00



	24
	KNR 2-310704-06-040
	Zakończenia barier ochronnych stalowychU-14 SP-04/2 na słupku IPE

Charakterystyka Robót: analogia

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 07.05.01

	m
	16,00



	7.
	
	REGULACJA KRATEK ŚCIEKOWYCH

CPV: 45233120-6
	
	

	 25
	KNR 2-311406-02-020
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych

krotność= 1,00

Nr Spec.: D-03.02.01

	szt
	4,00



	8.
	
	POBOCZA

CPV: 45233120-6
	
	

	 26
	KNR 2-311402-03-050
	Ręczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 06.03.01

	m2
	1 911,75



	27
	KNNR 60203-050-050
	Pobocza z materiału z frezowania nawierzchni bitumicznych - na szerokość 1 m, frezowiny z rozbiórki. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Charakterystyka Robót: analogia

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 06.03.01

	m2
	1 911,75




ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 8
Kosztorys ofertowy

Nazwa Wykonawcy: 

…...........................................................................................................................................................................................

Nazwa zadania:  
	„Przebudowa ul. Granicznej w Lubomi”


CPV:

45100000 – 8
Przygotowanie terenu pod budowę
45111000 – 8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120 – 6 
Roboty w zakresie budowy dróg
	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Obmiar
	J.m.
	Koszt jedn.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE


	
	
	
	

	1
	KNNR 1

0111-020-043
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 01.01.01


	1,16
	km
	
	

	Razem:
	

	2
	
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE


	
	
	
	

	2
	KNR AT-03

 0101-02-040
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 01.02.04


	84,60
	m
	
	

	3
	KNR 2-31

0813-03-040
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 01.02.04


	61,50
	m
	
	

	4
	KNR 2-31

0812-03-060
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 01.02.04


	3,69
	m3
	
	

	5
	KNR 2-31

0803-03 0803-04-050
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 01.02.04


	30,75
	m2
	
	

	6
	KNR 4-04

1103-04 1103-05-060
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 01.02.04


	204,56
	m3
	
	

	7
	KNR AT-03

 0102-02/0-050
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja (Z CZĘŚCI FREZOWIN ZOSTANIE UTWARDZONE POBOCZE, POZOSTAŁOŚĆ DO ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)
krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 01.02.04;  D – 05.03.11

	2 272,91
	m2
	
	

	8
	Kalk. własna
	Utylizacja gruzu betonowego 

Charakterystyka Robót: kalk. własna

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 01.02.04


	10,15
	m3
	
	

	Razem:
	

	3
	
	WJAZDY


	
	
	
	

	9
	KNR 2-31

0107-01-060
	Wyrównanie istniejących wjazdów tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm

Charakterystyka Robót: analogia

krotność = 1,00

Nr Spec.: D-04.04.00; D – 04.04.02; D - 04.08.05

	6,00
	m3
	
	

	Razem:
	

	4
	
	NAWIERZCHNIA JEZDNI


	
	
	
	

	10
	KNNR 6

1005-060-050
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 04.03.01


	7 223,41
	m2
	
	

	11
	KNNR 6

1005-070-050
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 04.03.01


	7 223,41
	m2
	
	

	12
	KNNR 6

0308-020-050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - AC16W - UWZGLĘDNIĆ TRANSPORT MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 05.03.05b


	7 223,41
	m2
	
	

	13
	KNNR 6

1005-060-050
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 04.03.01


	7 223,41
	m2
	
	

	14
	KNNR 6

1005-070-050
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 04.03.01


	7 223,41
	m2
	
	

	15
	KNNR 6

0309-020-050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - AC11S - UWZGLĘDNIĆ TRANSPORT MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ

UWAGA:

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, prostopadle lub równolegle do osi jezdni - za pomocą taśmy bitumicznej drogowej np. "Laterbit".

Charakterystyka Robót: analogia

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 05.03.05a


	7 223,41
	m2
	
	

	Razem:
	

	5
	
	KRAWĘŻNIK


	
	
	
	

	16
	KNR 2-31

0401-06-040
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 08.01.01b


	61,50
	m
	
	

	17
	KNR 2-31

0402-04-060
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 08.01.01b


	4,61
	m3
	
	

	18
	KNR 2-31

0403-03-040
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 08.01.01b


	49,00
	m
	
	

	19
	KNR 2-31

0403-03-040
	Krawężniki betonowe "najazdowe" o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Charakterystyka Robót: analogia

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 08.01.01b


	6,50
	m
	
	

	20
	KNR 2-31

0403-03-040
	Krawężniki betonowe "skośny" na podsypce cementowo-piaskowej

Charakterystyka Robót: analogia

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 08.01.01b


	6,00
	m
	
	

	Razem:
	

	6
	
	OZNAKOWANIE POZIOME PLUS BARIERA ENERGOCHŁONNA


	
	
	
	

	21
	KNR 2-31

0706-02-050
	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 07.01.01


	363,28
	m2
	
	

	22
	KNR 2-31

0706-04-050
	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 07.01.01


	36,50
	m2
	
	

	23
	KNR 2-31

0704-02-040
	Bariery ochronne stalowe U-14 SP-04/2 na słupku IPE

Charakterystyka Robót: analogia

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 07.05.01


	8,00
	m
	
	

	24
	KNR 2-31

0704-06-040
	Zakończenia barier ochronnych stalowychU-14 SP-04/2 na słupku IPE

Charakterystyka Robót: analogia

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 07.05.01


	16,00
	m
	
	

	Razem:
	

	7
	
	REGULACJA KRATEK ŚCIEKOWYCH


	
	
	
	

	25
	KNR 2-31

1406-02-020
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych

krotność = 1,00

Nr Spec.: D-03.02.01

	4,00
	szt
	
	

	Razem:
	

	8
	
	POBOCZA


	
	
	
	

	26
	KNR 2-31

1402-03-050
	Ręczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 06.03.01


	1 911,75
	m2
	
	

	27
	KNNR 6

0203-050-050
	Pobocza z materiału z frezowania nawierzchni bitumicznych - na szerokość 1 m, frezowiny z rozbiórki. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Charakterystyka Robót: analogia

krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 06.03.01


	1 911,75
	m2
	
	

	Razem:
	

	Razem kosztorys:
	






   +   



  =  




(wartość netto)                                   (wartość podatku VAT)         (cena brutto oferty) *

UWAGA !
*Cenę brutto oferty należy przenieść do formularza „Oferta”.  

W „Formularzu oferty” należy również  podać zastosowaną stawkę podatku VAT.

	..................., dnia .............
	..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy


