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   Powiatowy Zarząd Dróg 

 w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni


ZP.2521.2.2017                                                                             Syrynia, dnia   22  lutego 2017 r.
Do wszystkich wykonawców nr post.:

ZP.2521.2.2017
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2521.2.2017, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi nr 5000S (ul. Górnicza – Kokoszycka 
w Wodzisławiu Śl.)”
WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3
        W związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi nr 5000S (ul. Górnicza – Kokoszycka w Wodzisławiu Śl.)” Zamawiający działając na podstawie przepisu  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”,  udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedstawiając treść pytania wraz z udzieloną przez zamawiającego odpowiedzią:
PYTANIE: 
Proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących postepowania przetargowego:
1) Czy inwestor dopuści do zastosowania przy budowie kanalizacji deszczowej rury kielichowe PP SN8 w zakresie średnic 300, 400 i 500 mm zamiast rur z PVC?

2) Proszę o jednoznaczne wskazanie jakie należy zastosować zwieńczenie studni kanalizacji deszczowej: zwężkę betonową, płytę pokrywową przejezdną czy może pierścień odciążający i płytę pokrywową. 

3) Proszę zamieścić na stronie Zamawiającego dokumentację geotechniczną.
4) Poz.41 przedmiaru robót: Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. 58 mm. Proszę o załączenie wykazu uzbrojenia dla jakiego przewidziano zabezpieczenie rurami osłonowymi.
5) Poz. 42 przedmiaru robót: Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. 120 mm. Proszę o załączenie wykazu uzbrojenia dla jakiego przewidziano zabezpieczenie rurami osłonowymi.
6) Poz. 43 przedmiaru robót: Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. 300 mm. Proszę o załączenie wykazu uzbrojenia dla jakiego przewidziano zabezpieczenie rurami osłonowymi. Z uwagi na brak rur osłonowych dwudzielnych tej średnicy, czy w pozycji należy przyjąć wzdłużne cięcie i spawanie rur ekstruderem na placu budowy.
7)  Czy podane ilości rur osłonowych w poz. 41, 42 i 43 są prawidłowe.
8) Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego parametrów i rysunku separatora.
ODPOWIEDŹ: 
Ad. 1) 

Należy zastosować materiał określony w dokumentacji. Nie dopuszcza się stosowania rur PP SN8.
Ad. 2) 
Zgodnie z opisem i rysunkiem nr 7 "Szczegół studni i wpustu" należy zastosować pierścień odciążający i płytę pokrywową.  
Rysunek nr 7 zostanie zamieszczony razem z niniejszymi wyjaśnieniami na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego w pliku pn.: „Rysunek 7 - Szczegół studni i wpustu”.
Ad. 3)

Dokumentacja Geotechniczna zostanie zamieszczona razem z niniejszymi wyjaśnieniami na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego w pliku pn.: „Dokumentacja geotechniczna”.
Ad. 4)

Rury ochronne PE o średnicy 58mm zastosowano na kablach energetycznych oraz teletechnicznych.

Ad.5)

Rury ochronne PE o średnicy 120mm zastosowano na wodociągach.

Ad.6)

Rury ochronne PE o średnicy 300mm zastosowano na wodociągach. Należy zamiast rur 300mm przyjąć rury PE 225mm. Z uwagi na brak możliwości określenia średnicy dużej części wodociągów przyjęto dwie średnice rur osłonowych (120 i 225mm).

Ad.7) 

Podane ilości są prawidłowe. Zabezpieczeniu podlegają sieci przechodzące w poprzek jezdni, pod wjazdami oraz krzyżujące się z projektowaną kanalizacją deszczową. 

Ad.8)

Separator musi być zgodny z zapisami punktu "4.7.5.Separator" opisu technicznego. 
W ramach odpowiedzi opis oraz dodatkowe rysunki dotyczące separatora zostaną zamieszczone razem z niniejszymi wyjaśnieniami na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego w plikach pn.: „Opis techniczny – projekt wykonawczy” oraz „Dodatkowe rysunki separatora”.
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