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   Powiatowy Zarząd Dróg 

 w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni


ZP.2521.16.2018                                                                          Syrynia, dnia  30 kwietnia 2018 r.

Do Wszystkich Wykonawców
nr post.: ZP.2521.16.2018

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2521.16.2018, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Gorzyckiej w Czyżowicach”
WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

        W związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ul. Gorzyckiej w Czyżowicach”, Zamawiający działając na podstawie przepisu  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedstawiając treść pytania wraz 
z udzieloną przez zamawiającego odpowiedzią:

PYTANIE: 
W poz. 38. Załączonego przedmiaru jest opis: „Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji – Rm = 5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - z zastosowaniem ziarnistego dodatku hydrofobowego zwiększającego w sposób trwały odporność na absorpcję kapilarną wody.”
W ST jest wykonanie stabilizacji z zastosowaniem ziarnistego środka hydrofobowego.

Czego dotyczy stabilizacja podłoża cementem Rm = 5MPa.

ODPOWIEDŹ: 

W przedmiarze robót dział d2.3  NAWIERZCHNIA JEZDNI w pozycji nr 38:  „Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - Rm=5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - z zastosowaniem ziarnistego dodatku hydrofobowego zwiększającego w sposób trwały odporność na absorpcję kapilarną wody”  należy uwzględnić wszystkie nakłady do pozycji przedmiarowej zgodnie z KNR AT-03020103 czyli również wprowadzenie spoiwa hydraulicznego – cementu portlandzkiego a dodatkowo przez analogię należy uwzględnić w pozycji przedmiarowej dodatek hydrofobowy, który  jest stosowany jako dodatek do cementu i w naturalny sposób łączy się z glebą co powoduje utratę wilgotności gruntu.
   p.o. Zastępca Dyrektora

          inż. Michał Stabla
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