Zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 6

Przedmiar robót

Nazwa zadania:  

	„Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Bohaterów Warszawy) w Rydułtowach 
wraz z remontem chodnika”


	Lp.
	Podstawa kwalifikacyjna
	Opis pozycji
	J.m.
	Przedmiar

	1
	
	Roboty przygotowawcze

· 45000000-7 Roboty budowlane

· 45233140-2 Roboty drogowe


	
	

	1
	D-01.01.01a

kal.własna
	Koszt obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej.

krotność = 1,000


	kpl
	1,00

	2
	D-01.01 01a. kal.własna
	Koszt opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu.

krotność = 1,000


	kpl
	1,00

	3
	D-01.01.01a

kal.własna
	Koszt nadzorów branżowych.

krotność = 1,000


	kpl
	1,00

	4
	D-01.00.00 

KNR AT-030101-02
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm

krotność = 1,000


	m
	1 618,00

	5
	D-01.00.00 

KNR AT-03010204
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywozem materiału z rozbiórki do siedziby PZD Wodzisław

krotność = 1,000


	m2
	8 934,40

	6
	D-01.00.00 

KNR 2-31 0813-03
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej

krotność = 1,000


	m
	1 557,00

	7
	D-01.00.00 

 KNR 2-31 081401
	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej

krotność = 1,000


	m
	1 216,00

	8
	D-01.00.00 

KNR 2-31 0803-03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm

krotność = 1,000


	m2
	709,00

	9
	D-01.00.00 

KNR 2-310 803-04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. za dalsze 3 cm

krotność = 3,000


	m2
	709,00

	10
	D-01.00.00 

KNR 2-31 0810-02
	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem.piaskowej- analogia kostka brukowa gr 6 cm

krotność = 1,000


	m2
	587,30

	11
	D-01.00.00 

KNR 2-31 0815-07
	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej

krotność = 1,000


	m2
	1 221,00

	12
	D-01.00.00 

KNR 2-31 0810-02
	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem.piaskowej - analogia kostka brukowa net. 8 cm

krotność = 1,000


	m2
	619,34

	13
	D-01.00.00 

KNR 2-31 0811-02
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

krotność = 1,000


	m2
	24,80

	14
	D-01.00.00 

KNR 4-05I 0315-03
	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o śr.nom. 300 mm uszczelnionego zaprawą cementową

krotność = 1,000


	m
	391,00

	15
	D-01.00.00 

KNR 4-04 0101-07
	Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowej- analogia rozebranie murków czołowych

krotność = 1,000


	m3
	8,74

	16
	D-01.00.00 

KNR 4-01 0108-11
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - uwzględnić odległość odwozu i utylizacji materiałów z rozbiórki

krotność = 1,000


	m3
	324,58

	2
	
	Nawierzchnia

· 45000000-7 Roboty budowlane

· 45233140-2 Roboty drogowe

· 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

· 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania


	
	

	17
	D-08.01.01:02 

KNR 2-31 0401-08
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm.

krotność = 1,000


	m
	2 400,00

	18
	D-08.01.01:02 

KNNR 6 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

krotność = 1,000


	m
	2 400,00

	19
	D-05.03.05c 

KNR 2-31 1004-07
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

krotność = 1,000


	m2
	8 680,00

	20
	D-05.03.05b  

KNR 2-31 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 8680m2*0,04m*2,55

krotność = 1,000


	t
	885,35

	21
	D-05.03.05b  

KNR 2-31 1004-07
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

krotność = 1,000


	m2
	8 680,00

	22
	D-05.03.26a

kal.własna
	Ułożenie geokompozytu - geokompozyt wzmacniajacy konstrukcję nawierzchni bitumicznych (min. wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz 50 kN/m

krotność = 1,000


	m2
	8 680,00

	23
	D-05.03.05b  

KNR 2-31 1004-07
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

krotność = 1,000


	m2
	8 730,00

	24
	D-05.03.05b 

 KNR 2-31 0310-01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

krotność = 1,000


	m2
	8 730,00

	25
	D-05.03.05b 

KNR 2-31 0310-02
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. za dalsze 3 cm

krotność = 3,000


	m2
	8 730,00

	26
	D-05.03.05b 

KNR 2-31 1004-07
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

krotność = 1,000


	m2
	8 730,00

	27
	D-05.03.05a 

 KNR 2-31 0310-05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

krotność = 1,000


	m2
	8 730,00

	28
	D-05.03.05a 

KNR 2-31 0310-06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. za dalszy 1 cm

krotność = 1,000


	m2
	8 730,00

	29
	D-06.03.01a  

KNR 2-31 1402-02
	Ręczne plantowanie poboczy

krotność = 1,000


	m2
	27,00

	3
	
	Chodnik

· 45000000-7 Roboty budowlane

· 45233140-2 Roboty drogowe

· 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

· 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
	
	

	30
	D-02.00.00 

KNR 2-01 0206-05
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi - wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją gruntu

krotność = 1,000


	m3
	1 005,54

	31
	D-08.03.01 

KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem -pod obrzeże

krotność = 1,000


	m3
	88,20

	32
	D-08.03.01 

KNNR 6 0404-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

krotność = 1,000


	m
	2 205,00

	33
	D-04.01.01:04.03.01

KNR 2-31 0104-03
	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

krotność = 1,000


	m2
	2 903,00

	34
	D-04.01.01:04.03.01

KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm

krotność = 1,000


	m2
	2 903,00

	35
	D-08.02.00

KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej

krotność = 1,000


	m2
	2 903,00

	36
	D-10.01.01

kal.własna
	Mur oporowy z elementów prefabrykowanych typu l 100x50x60x12 na ławie betonowej z oporem

krotność = 1,000


	m
	65,00

	37
	D-08.02.00

KNR 2-31

1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych wraz z montażem płyty nastudziennej + płyty odciążającej+włazu żeliwnego 600mm typ ciężki- analogia

krotność = 1,000


	szt
	30,00

	38
	D-08.02.00

KNR 2-31 1406-05
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych wraz z wymianą pokrywy studzienki teletechnicznej /pokrywa dostarczana przez zamawiajacego/

krotność = 1,000


	szt
	18,00

	39
	D-08.02.00

KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej

krotność = 1,000

	szt
	20,00

	40
	D-08.02.00 

KNR 2-31 1406-04
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych

krotność = 1,000


	szt
	20,00

	41
	D-08.02.00 

 KNR 2-31 1402-02
	Ręczne plantowanie poboczy

krotność = 1,000


	m2
	920,25

	4
	
	Zjazdy

· 45000000-7 Roboty budowlane

· 45233140-2 Roboty drogowe

· 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
	
	

	42
	D-02.00.00

KNR 2-01 0206-04
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi - wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją gruntu

krotność = 1,000


	m3
	399,60

	43
	D-08.01.01:02 

KNNR 6 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik najazdowy od posesji

krotność = 1,000


	m
	642,00

	44
	D-04.01.01:04.03.01

KNR 2-31 0104-03
	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

krotność = 1,000


	m2
	1 332,00

	45
	D-04.01.01:04.03.01

KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm – docelowo 25cm - analogia
krotność = 1,666


	m2
	1 332,00

	46
	D-08.02.00

KNR 2-31 0511-0301
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej

krotność = 1,000

	m2
	1 332,00

	47
	D-08.02.00

KNR 2-31 1104-06
	Przełożenie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej,bloczków betonowych innej nawierzchni rozbieralnej na podsypce cem.piaskowej celem dostosowania niwelety- analogia

krotność = 1,000


	m2
	660,00

	48
	D-08.02.00

KNR 2-31 0503-01
	Wjazdy i dowiązanie wjazdów z mieszanki grysowej asfaltowej. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

krotność = 1,000


	m2
	95,00

	49
	D-08.02.00

KNR 2-31 0503-02
	Wjazdy i dowiązanie wjazdów z mieszanki grysowej asfaltowej. Grubość warstwy po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm

krotność = 2,000


	m2
	95,00

	5
	
	Odwodnienie

· 45000000-7 Roboty budowlane

· 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

· 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
	
	

	50
	D-03.02.01 

KNR 2-01 0207-03
	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV kolektor  wraz z wywozem i utylizacją gruntu

krotność = 1,000


	m3
	1 142,05

	51
	D-03.02.01 

KNR 2-01 0207-03
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV studnie, kratki przykanaliki wraz z wywozem i utylizacją gruntu  151,40m3+[/1,45*1,45*2,5=5,25m3 +0,90m*1m*2m=1,8m3/=7,05m3*18szt=126,90m3]=278,30m3

krotność = 1,000

	m3
	278,30

	52
	D-03.02.01

KNR 2-01 0317-02
	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m- przekopy kontrolne

krotność = 1,000


	m3
	14,40

	53
	D-03.02.01 

KNR 2-01 0322-02
	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

krotność = 1,000

	m2
	1 101,00

	54
	D-03.02.01 

KNR 2-18 0501-01
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm

krotność = 1,000


	m2
	1 235,20

	55
	D-03.02.01 

KNR-W 2-18 0408-06
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm

krotność = 1,000


	m
	734,00

	56
	D-03.02.01 

KNR-W 2-18 0408-02
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

krotność = 1,000


	m
	203,00

	57
	D-03.02.01 

KNR 2-18 0613-01
	Studnie rewizyjne o śr.1000 mm w gotowym wykopie  z PE - zgodnie z projektem budowlanym

krotność = 1,000


	1studnia
	16,00

	58
	D-03.02.01 

KNR 2-18 0613-02
	Studnie rewizyjne o śr.1000 mm w gotowym wykopie  - z PE kaskadowa - zgodnie z projektem budowlanym

krotność = 1,000


	1studnia
	1,00

	59
	D-03.02.01 

KNR 2-18 0625-02
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu

krotność = 1,000


	szt
	44,00

	60
	D-03.02.01

kal.własna


	Separator - zgodnie z dokumentacją projektową

krotność = 1,000


	szt
	1,00

	61
	D-03.02.01 

KNR 2-18 0501-04
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm - obsypka rur

krotność = 1,000


	m2
	1 430,70

	62
	D-03.02.01 

KNR 2-01 0320-01
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat. gr. I-II zasypanie wykopu do głębokości warstwy konstrukcyjnej drogi i ciągu pieszego – uwaga należy uwzględnić zasypanie wykopu piaskiem lub pospółką wraz z kosztem materiału i transportem
krotność = 1,000


	m3
	411,04

	63
	D-03.02.01
kal. własna
	Koszt przepompowania wody na czas umocnienia dna rzeki na odcinku wylotu W-1

krotność = 1,000


	szt
	1,00

	64
	D-03.02.01 

KNR 2-01 0506-01
	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III

krotność = 1,000


	m2
	28,00

	65
	D-03.02.01 

KNR 2-01 0520-01
	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - dno

krotność = 1,000


	m2
	15,00

	66
	D-03.02.01 

KNR 2-01 0516-05
	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - kostką betonowa brukowa - skarpy

krotność = 1,000


	m2
	30,00

	67
	D-03.02.01

kal.własna
	Likwidacja istniejących wpustów kanalizacyjnych wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych

krotność = 1,000


	szt
	34,00

	68
	D-03.02.01

kal.własna
	Likwidacja istniejących studzienek ściekowych wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych

krotność = 1,000


	szt
	24,00

	69
	D-03.02.01

kal.własna
	Likwidacja istniejącej kanalizacji ogólnospławnej Fi 600 mm wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych

krotność = 1,000


	m
	1 100,00

	70
	D-03.02.01 

KNR 2-01 0207-03
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV - zatoka wraz z wywozem i utylizacją gruntu

krotność = 1,000

	m3
	43,20

	71
	D-03.02.01 

KNR 2-31 0104-07
	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

krotność = 1,000


	m2
	96,00

	72
	D-03.02.01 

KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm

krotność = 1,000


	m2
	96,00

	73
	D-03.02.01 

KNR 2-31 0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm

krotność = 1,000


	m2
	96,00

	74
	D-01.00.00 

KNR 4-05

0411-02
	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z przyłączami do studni rewizyjnych- analogia

krotność = 1,000


	kpl
	25,00

	75
	D-03.02.01

KNR 2-18

0625-02
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu - w miejscu wpustów istniejących

krotność = 1,000


	szt
	18,00

	76
	D-03.02.01 KNNR 4

1308-020
	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk - przyłącza wpustów ulicznych /wymiana istniejących przyłączy/

krotność = 1,000


	m
	36,00

	6
	
	Oznakowanie

· 45233140-2 Roboty drogowe


	
	

	77
	D-07.01.01 

KNR 2-31 0706-02
	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową

krotność = 1,000


	m2
	180,00

	78
	D-07.01.01

 KNR 2-31 0706-03
	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową

krotność = 1,000


	m2
	180,00

	79
	D-07.02.01 

KNR 2-31 0702-02
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm

krotność = 1,000


	szt
	14,00

	80
	D-07.02.01 

KNR 2-31 0703-02
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2

krotność = 1,000


	szt
	14,00

	7
	
	Zakup wiaty przystankowej 

· 45000000-7 Roboty budowlane


	
	

	81
	D-10.10.01

kal.własna
	Zakup i montaż wiaty przystankowej

krotność = 1,000

	kpl
	1,00


