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   Powiatowy Zarząd Dróg 

 w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni


ZP.2521.24.2020                                                                       

              Syrynia, dnia 29 września 2020 r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP.2521.24.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2521.24.2020, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych 
w    ciągu   dróg     powiatowych:    nr    5018S    (ulica  Centralna  w  Połomi)    oraz    nr    5043S  (ulica
Wiejska w Gogołowej)”
Zmiana  treści  Specyfikacji   Istotnych  Warunków  Zamówienia - I
           Działając w imieniu zamawiającego Powiatu Wodzisławskiego – Powiatowego Zarządu Dróg 
w Wodzisławiu Śląskim, informuję, iż na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych 
w    ciągu   dróg     powiatowych:    nr    5018S    (ulica  Centralna  w  Połomi)    oraz    nr    5043S  (ulica
Wiejska w Gogołowej)” w ten sposób, że:
1) Część 1, Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Centralnej w Połomi, przedmiar robót (załącznik nr 6 do SIWZ) poz. 1 w brzmieniu:
	1
	ST - 1
kalkulacja własna-020
	Montaż znaku D-6 II gen. z lampami sygnalizacyjnymi i zasilaniem solarnym

krotność= 1,00


	szt
	2,00




Otrzymuje brzmienie: 

	1
	ST - 1
kalkulacja własna-020
	Montaż znaku dwustronnego  D-6 II gen. z lampami sygnalizacyjnymi i zasilaniem solarnym

krotność= 1,00


	szt
	2,00




2) Część 1, Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Centralnej w Połomi, przedmiar robót (załącznik nr 6 do SIWZ) poz. 3 w brzmieniu:
	3
	ST - 1
kalkulacja własna-020
	Montaż sterownika z komunikacją radiową

krotność= 1,00


	szt
	1,00




Otrzymuje brzmienie: 

	3
	ST - 1
kalkulacja własna-020
	Montaż sterownika z komunikacją radiową

krotność= 1,00


	szt
	2,00



3) Część 1, Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Centralnej w Połomi, kosztorys ofertowy (załącznik nr 7 do SIWZ) poz. 1 w brzmieniu:
	1
	ST - 1
kalkulacja własna-020
	Montaż znaku D-6 II gen. z lampami sygnalizacyjnymi i zasilaniem solarnym
krotność = 1,00
	2,00
	szt
	
	


Otrzymuje brzmienie: 

	1
	ST - 1
kalkulacja własna-020
	Montaż znaku dwustronnego D-6 II gen. z lampami sygnalizacyjnymi i zasilaniem solarnym
krotność = 1,00
	2,00
	szt
	
	


4) Część 1, Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Centralnej w Połomi, kosztorys ofertowy (załącznik nr 7 do SIWZ) poz. 3 w brzmieniu:
	3
	ST - 1
kalkulacja własna-020
	Montaż sterownika z komunikacją radiową
krotność = 1,00
	1,00
	szt
	
	


Otrzymuje brzmienie: 

	3
	ST - 1
kalkulacja własna-020
	Montaż sterownika z komunikacją radiową
krotność = 1,00
	2,00
	szt
	
	


5) Część 2, Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Gogołowej, przedmiar robót (załącznik nr 6 do SIWZ) poz. 3 w brzmieniu:
	3
	ST - 1
kalkulacja własna-020
	Montaż sterownika z komunikacją radiową

krotność= 1,00
	szt
	1,00





Otrzymuje brzmienie: 

	3
	ST - 1
kalkulacja własna-020
	Montaż sterownika z komunikacją radiową

krotność= 1,00
	szt
	2,00



6) Część 2, Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Gogołowej, kosztorys ofertowy, (załącznik nr 7 do SIWZ) poz. 3 w brzmieniu:
	3
	ST - 1
kalkulacja własna-020
	Montaż sterownika z komunikacją radiową
krotność = 1,00
	1,00
	szt
	
	


Otrzymuje brzmienie: 

	3
	ST - 1
kalkulacja własna-020
	Montaż sterownika z komunikacją radiową
krotność = 1,00
	2,00
	szt
	
	


7) Specyfikacja Techniczna ST-1 „Wykonanie oznakowania aktywnego przejść dla pieszych”, pkt. 2 Materiały w brzmieniu:
„Tarcze znaków D-6 jednostronny, konstrukcja znaku ze spienionego PCW, wykonany z folii odblaskowej II generacji, wielkości 600 x 600 mm,”  

Otrzymuje brzmienie: 

„Tarcze znaków D-6: konstrukcja znaku ze spienionego PCW lub blachy ocynkowanej zabezpieczonej antykorozyjnie, oklejone folią odblaskową II generacji, wielkość 600 x 600 mm,”
8) Specyfikacja Techniczna ST-1 „Wykonanie oznakowania aktywnego przejść dla pieszych”, pkt. 2 Materiały w brzmieniu:
„Dwa pulsatory jednostronne wbudowane w znak – spełniającą normę PN-EN12352 – L2H, migające naprzemiennie o średnicy 100mm świecące barwą żółtą, minimalne natężenie światła pojedynczego pulsatora 650 +/- 5 % cd przy 12 V. Każdy pulsator wyposażony w 21 LED, każda dioda wyposażona w soczewkę Fresnela. Żywotność źródła światła min. 50 000 godzin. IP min.65. Pulsatory muszą funkcjonować całodobowo.”
Otrzymuje brzmienie: 

„Dwa pulsatory jednostronne wbudowane w znak – spełniającą normę PN-EN12352 – L2H, migające naprzemiennie o średnicy 100 mm świecące barwą żółtą, minimalne natężenie światła pojedynczego pulsatora 650 +/- 5 % cd przy 12 V. Każdy pulsator wyposażony w 21 LED, każda dioda wyposażona w soczewkę Fresnela. Żywotność źródła światła min. 50 000 godzin. IP min.65. Pulsatory muszą funkcjonować całodobowo. Dopuszcza się zastosowanie innych pulsatorów fi100 21led spełniających normę PN-EN12352.”
9) Specyfikacja Techniczna ST-1 „Wykonanie oznakowania aktywnego przejść dla pieszych”, pkt. 2 Materiały w brzmieniu:
„Bezprzewodowy czujnik ruchu - włączanie sygnalizatorów winno odbywać się poprzez bezprzewodowy czujnik ruchu, umożliwiający swobodny montaż bez ograniczeń kablowych w celu zapewnienia jak najlepszej strefy detekcji, działający w momencie pojawienia się pieszego w obrębie przejścia dla pieszych, sygnał wykrycia pieszego musi zostać przesyłany do znaku znajdującego się po przeciwnej stronie jezdni, aby sygnalizatory obu znaków pulsowały równocześnie. System powinien umożliwiać montaż więcej niż jednego czujnika ruchu w razie takiej konieczności.”
Otrzymuje brzmienie: 
„Czujnik ruchu - włączanie sygnalizatorów winno odbywać się poprzez bezprzewodowy lub przewodowy czujnik ruchu, umożliwiający swobodny montaż w celu zapewnienia jak najlepszej strefy detekcji, działający w momencie pojawienia się pieszego w obrębie przejścia dla pieszych. Sygnał wykrycia pieszego musi zostać przesyłany do znaku znajdującego się po przeciwnej stronie jezdni, aby sygnalizatory obu znaków pulsowały równocześnie. System powinien umożliwiać montaż więcej niż jednego czujnika ruchu w razie takiej konieczności.”
Informuję również, iż wykonawcy są zobowiązani uwzględnić dokonane zmiany podczas sporządzania ofert.
Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Zamawiający informuje, iż wprowadzenie powyższych zmian nie powodują zmiany w treści ogłoszenia 
o zamówieniu.

/-/ Zastępca Dyrektora
inż. Michał Stabla

Rozdzielnik:

1) Wykonawcy zidentyfikowani w postępowaniu

2) Strona internetowa: https://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl 
Kopia: a/a
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