
1. Zakres robót dla caªego zamierzenia budowlanego oraz kolejno±¢ realizacji
poszczególnych obiektów:

1.1. Zakres robót � roboty drogowe i kanalizacyjne

Projekt budowlano� wykonawczy swoim zakresem obejmuje przebudow¦ drogi powiatowej 5024 S ul.Traugutta
w Pszowie, powiat wodzisªawski, województwo ±l¡skie na dªugo±ci 873,50 mb (od skrzy»owania z ul. Kraszew-
skiego w Pszowie - posesja nr 67 do posesji nr 167).Ci¡g drogowy 5024S obsªuguje ruch ª¡cz¡cy miasto Pszów
z miastem Ryduªtowy i pozostaje w zarz¡dzaniu Powiatowego Zarz¡du Dróg w Wodzisªawiu �l.

Zadanie polega na przebudowie zdegradowanego ci¡gu drogowego poprzez:
� przebudow¦ nawierzchni jezdni/konstrukcji jezdni
� przebudow¦ chodników,
� budow¦ ±cie»ki rowerowej � odsuni¦tej od kraw¦dzi jezdni poza pas zieleni
� budowa ci¡gu pieszo�rowerowego
� budow¦ kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wylotu do rz. Nacyna
� zamulenie istniej¡cego tunelu

1.2. Kolejno±¢ realizacji poszczególnych prac:

1. Roboty przygotowawcze � pomiarowe, prace poszukiwawcze zwi¡zane z uzbrojeniem terenu
2. Roboty rozbiórkowe � zwi¡zane z rozbiórk¡ istniej¡cych nawierzchni jezdni i chodników oraz istniej¡cych

podbudów w tym frezowanie jezdni
3. Roboty ziemne � zwi¡zane z wykopami pod kanalizacj¦ deszczow¡, koryto drogi, chodniki, ±cie»k¦ rowerow¡
4. Roboty monta»owe � zwi¡zane z budow¡ kanalizacji deszczowej, wykonaniem wylotu do rz. Nacyna
5. Roboty nawierzchniowe � zwi¡zane z budow¡ chodników, zjazdów, ±cie»ek rowerowych oraz wykonaniem

konstrukcji drogi
6. Roboty betonowe�zwi¡zane z zamuleniem istniej¡cego tunelu
7. Roboty porz¡dkowe� wykonanie pasa zieleni
8. Roboty zwi¡zane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego

Roboty drogowe zwi¡zane z poszczególnymi ww. etapami mog¡ by¢ prowadzone równolegle.

2. Wykaz istniej¡cych obiektów budowlanych:

W obr¦bie terenu,na którym wykonana zostanie przebudowa drogi wyst¦puj¡ kubaturowe obiekty budowlane
o charakterze usªugowo�przemysªowym (m.in.ZGK w Pszowie, skªad materiaªów budowlanych, haªda poko-
palniana) oraz tunel drogowy, zlokalizowany pod nawierzchni¡ ul. Traugutta. Ponadto obszar projektowanej
przebudowy obejmuje skrzy»owanie z drog¡ miejsk¡ ul. Sikorskiego.

W rejonie prac zlokalizowane s¡ równie» komory wodoci¡gowe i ciepªownicze.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog¡ stwarza¢ zagro»enie
bezpiecze«stwa i zdrowia ludzi

�aden z elementów zagospodarowania terenu nie stwarza zagro»enia bezpiecze«stwa i zdrowia ludzi. Prze-
budowa drogi znacznie poprawi komfort i bezpiecze«stwo ruchu tego fragmentu ukªadu komunikacyjnego.
Zastosowane materiaªy na caª¡ konstrukcj¦ nawierzchni s¡ ogólnie stosowane i nie posiadaj¡ w swoim skªa-
dzie substancji szkodliwych dla zdrowia w trakcie ich eksploatacji. Wykonawca zobowi¡zany jest jednak do
zwracania szczególnej uwagi na odbywaj¡cy si¦ ruch pojazdów do zlokalizowanych wzdªu» drogi obiektów
usªugowo�przemysªowych a tak»e na elementy uzbrojenia terenu w obszarze, na którym wykonywane b¦d¡
roboty budowlane.

4. Przewidywane zagro»enia wyst¦puj¡ce podczas realizacji robót budowlanych

Ryzyko zawodowe, zwi¡zane z wykonywan¡ prac¡ wynika z nara»enia pracownika na dziaªanie czynników
niebezpiecznych, szkodliwych i uci¡»liwych wyst¦puj¡cych na stanowisku pracy. Czynnik niebezpieczny to
czynnik, którego oddziaªywanie mo»e prowadzi¢ do urazu lub innego istotnego natychmiastowego pogorszenia
stanu zdrowia czªowieka b¡d¹ do zej±cia ±miertelnego. Czynnik szkodliwy oznacza czynnik, którego oddzia-
ªywanie mo»e prowadzi¢ do pogorszenia stanu zdrowia czªowieka. Czynnik uci¡»liwy nie stanowi wprawdzie

1



zagro»enia dla »ycia lub zdrowia czªowieka, lecz utrudnia prac¦ lub przyczynia si¦ w inny istotny sposób do
obni»enia jego zdolno±ci do wykonywania pracy lub innej dziaªalno±ci b¡d¹ wpªywa na zmniejszenie wydajno±ci.
W zale»no±ci od poziomu oddziaªywania lub innych warunków czynnik uci¡»liwy mo»e sta¢ si¦ szkodliwym,
a szkodliwy�niebezpiecznym. Wykonywanie robót budowlanych wi¡»e si¦ z nara»eniem pracowników na od-
dziaªywanie wi¦kszo±ci powy»szych czynników, stwarza wiele potencjalnych mo»liwo±ci wyst¦powania gro¹nych
wypadków przy pracy i wymaga zachowywania na co dzie« szczególnych zasad bezpiecze«stwa i higieny pracy,
regulowanych na ogóª stosownymi aktami prawnymi.

Skala zagro»e« jest ograniczona do placu budowy. Skala zagro»enia i ich rodzaj zwi¡zane s¡ z technologi¡
wykonywania robót uwa»a si¦ za niebezpieczne.

Wykonawca ustala czas wykonania poszczególnych elementów robót oraz technologi¦ wykonania.
Miejsce i czas wyst¡pienia zagro»e«: ka»dorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w

czasie wykonywania.

4.1. Zagro»enia zewn¦trzne dla bezpiecze«stwa ludzi:

1. zagro»enie uszkodzenia sieci wodoci¡gowej (magistrali)
2. zagro»enie uszkodzenia gazowej
3. zagro»enie uszkodzenia sieci ciepªowniczej
4. zagro»enie uszkodzenia sieci energetycznej i pora»enia pr¡dem elektrycznym
5. haªas
6. wtargni¦cie osób postronnych w stref¦ bezpo±redniej pracy sprz¦tu
7. nieuwaga operatora sprz¦tu ci¦»kiego: koparki,walca, ukªadarki, itp.
8. awaria sprz¦tu
9. upadek ci¦»aru z wysoko±ci
10. kolizje drogowe podczas transportu
11. wysoka temperatura mas bitumicznych ~ 1600C .

4.2. Prace, przy których wykonywaniu szczególnie wyst¦puje powstanie zagro»enia

bezpiecze«stwa i zdrowia ludzi

4.2.1. Praca koparko-ªadowarek

Praca koparki wi¡»e si¦ z wykonywaniem wykopów pod kanalizacj¦ deszczow¡, wykonaniem koryta pod
drog¦, ±cie»k¦ rowerow¡, chodniki, zjazdy oraz z zaªadunkiem nadmiaru gruntu na ±rodki transportowe, które
wywioz¡ go poza obr¦b budowy.

4.2.2. Prace monta»owe prowadzone przy pomocy d¹wigu samochodowego

U»ycie d¹wigu samochodowego wymaga ukªadanie w wykopach ruroci¡gów kanalizacyjnych oraz monta»
kr¦gów »elbetowych przy wykonywaniu studni rewizyjnych a tak»e wykonywanie wszelkiego rodzaju prac roz-
ªadunkowych. Praca d¹wigu stwarza niebezpiecze«stwo wypadku zwi¡zanego z opuszczaniem rur i kr¦gów
betonowych na dno wykopu. Wadliwe zamocowanie opuszczanego materiaªu mo»e stwarza¢ niebezpiecze«stwo
jego upadku z wysoko±ci i tym samym powstanie zagro»enia zdrowia i »ycia ludzi.

Przebywanie czªowieka w stre�e pracy sprz¦tu ci¦»kiego wi¡za¢ si¦ mo»e z ryzykiem powstania urazów
spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do pracuj¡cego sprz¦tu i transportowanego
materiaªu.

W pobli»u budynków roboty nale»y wykonywa¢ w sposób szczególnie ostro»ny. Nale»y mie¢ na uwadze
przede wszystkim zabezpieczenie wykopów przed osuni¦ciem poprzez zastosowanie szalunków.

4.2.3. Prace z u»yciem elektronarz¦dzi:

1. uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiaªu lub rozerwania ostrza / tarczy
2. uszkodzenia ciaªa na skutek odprysku materiaªu lub rozerwania ostrza / tarczy
3. uszkodzenia ciaªa na skutek uci¦cia lub wci¡gni¦cia ko«czyny przez urz¡dzenie

Do czynników niebezpiecznych � powoduj¡cych najcz¦±ciej uszkodzenia, nale»¡ przede wszystkim czynniki
mechaniczne, takie jak:
� ruchome, a gªównie wiruj¡ce, cz¦±ci maszyn i innych urz¡dze« oraz narz¦dzia
� poruszaj¡ce si¦ ±rodki transportu
� ostre wystaj¡ce elementy
� spadaj¡ce elementy
� ±liskie, nierówne powierzchnie
� ograniczone przestrzenie (doj±cia, przej±cia, dost¦py)
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4.2.4. Prace zwi¡zane z ukªadaniem nawierzchni bitumicznych

Szczególn¡ ostro»no±¢ zachowa¢ podczas:
� rozªadunku masy asfaltowej do kosza ukªadarki mas asfaltowych,
� ruchu walca w tyª,
� przy waªowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwil»aniu kóª walca,
� wykonywania robót uzupeªniaj¡cych w przypadku braku urz¡dze« mechanicznych, nale»y wykonywa¢ te

prace r¦cznie stoj¡c z boku z zachowaniem daleko id¡cej ostro»no±ci,
� skrapiacze bitumu przed rozpocz¦ciem pracy powinni natrze¢ twarz, r¦ce i szyj¦ ma±ci¡ ochronn¡.

4.2.5. Roboty betoniarskie

Zagro»enia to:
� mo»liwo±¢ przygniecenia pracownika naprowadzaj¡cego gruszk¦ z betonem na stanowisko robocze,
� podawanie niejednoznacznych sygnaªów operatorowi d¹wigu lub operatorowi pompy do betonu,
� urazy spowodowane nieostro»nym przejmowaniem pojemnika z betonem,
� zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez nieprzytrzyman¡ ko«cówk¦ w¦»a do podawania betonu,
� zachlapanie twarzy betonem przy nieostro»nym jego rozªadunku,
� pora»enia pr¡dem przez uszkodzone przewody zasilaj¡ce wibratory lub kable o±wietleniowe.

5. Sposób prowadzenia instrukta»u pracowników przed przyst¡pieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni na prowadzonych robotach musz¡ przej±¢ instrukta» wst¦pny oraz stanowiskowy
przeprowadzony przez osob¦ nadzoruj¡c¡ roboty która winna posiada¢ odpowiednie uprawnienia i kwali�kacje
ze szczególnym uwzgl¦dnieniem sposobu prowadzenia robót ziemnych, monta»owych i drogowych. Pracownicy
winni zosta¢ przeszkoleni w zakresie wyst¦puj¡cych zagro»e«, sposobu prowadzenia prac, zastosowanych zabez-
piecze« i sposobie powiadamiania o zagro»eniu oraz o konieczno±ci korzystania ze ±rodków ochrony osobistej.
Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o drogach ewakuacyjnych na wypadek po»aru i innych zagro»e«.

Zasady zapewnienia bezpiecze«stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót reguluj¡:
� Rozporz¡dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze«stwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401
� Rozporz¡dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze±nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bhp tekst jedn. Dz.U. z 2003 r, nr 169, poz. 1650
� instrukcje wewn¦trzne dla danej bran»y
� instrukcje obsªugi maszyn i sprz¦tów u»ytych do realizacji zadania
� normy bran»owe.
Pracodawca jest obowi¡zany zapewni¢, aby prace, przy których istnieje mo»liwo±¢ wyst¡pienia szczególnego
zagro»enia dla zdrowia lub »ycia ludzkiego, byªy wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji.

Nie wolno dopu±ci¢ pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwali�kacji lub
potrzebnych umiej¦tno±ci, a tak»e dostatecznej znajomo±ci przepisów oraz zasad BHP. Bezpo±redni nadzór nad
bezpiecze«stwem i higien¡ pracy na stanowiskach pracy sprawuj¡ odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowi¡zków. Osoba kieruj¡ca pracownikami jest obowi¡zana:
� organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze«stwa i higieny pracy,
� dba¢ o sprawno±¢ ±rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizo-

wa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgl¦dniaj¡c zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwi¡zanymi z warunkami ±rodowiska pracy,

� dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze« pracy wyposa»enia technicznego, a tak»e o sprawno±¢
±rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
� oceny ryzyka zawodowego wyst¦puj¡cego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
� wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
� okre±lenia podstawowych wymaga« BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
� wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
� wykazu prac wymagaj¡cych szczególnej sprawno±ci psycho�zycznej
kierownik budowy powinien podj¡¢ stosowne ±rodki pro�laktyczne maj¡ce na celu: - zapewni¢ organizacj¦ pracy i
stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj¡cy pracowników przed zagro»eniami wypadkowymi oraz oddziaªywaniem
czynników szkodliwych i uci¡»liwych oraz zapewni¢ likwidacj¦ zagro»e« dla zdrowia i »ycia pracowników gªównie
przez stosowanie technologii, materiaªów i substancji nie powoduj¡cych takich zagro»e«. W razie stwierdzenia
bezpo±redniego zagro»enia dla »ycia lub zdrowia pracowników osoba kieruj¡ca pracownikami obowi¡zana jest do
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niezwªocznego wstrzymania prac i podj¦cia dziaªa« w celu usuni¦cia tego zagro»enia. Pracownicy zatrudnieni
na budowie, powinni by¢ wyposa»eni w ±rodki ochrony indywidualnej oraz odzie» i obuwie robocze, zgodnie
z tabel¡ norm przydziaªu ±rodków ochrony indywidualnej oraz odzie»y i obuwia roboczego opracowan¡ przez
pracodawc¦. �rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze«stwa u»ytkowników tych
±rodków powinny zapewnia¢ wystarczaj¡c¡ ochron¦ przed wyst¦puj¡cymi zagro»eniami (np. upadek z wysoko±ci,
uszkodzenie gªowy, twarzy, wzroku, sªuchu). Kierownik budowy zobowi¡zany jest informowa¢ pracowników o
sposobach posªugiwania si¦ tymi ±rodkami.

5.1. Informacja na temat aktów prawnych

Roboty nale»y prowadzi¢ zgodnie z nast¦puj¡cymi aktami prawnymi:
1. Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 Rozporz¡dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpiecze«stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669)
3. Rozporz¡dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz¡cej bezpie-

cze«stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze«stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
4. Rozporz¡dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze±nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpiecze«stwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr
108, poz. 690) (tekst jednolity)

5. Rozporz¡dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa¹dziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga«
dotycz¡cych bezpiecze«stwa i higieny pracy w zakresie u»ytkowania maszyn przez pracowników podczas
pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).

6. Rozporz¡dzenie z dnia 20 wrze±nia 2001 r. Bezpiecze«stwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urz¡dze« technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. tekst jedn.(Dz.U. z 2001 r. Nr
118, poz. 1263):

7. Rozporz¡dzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urz¡dze« technicznych pod-
legaj¡cych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012, poz.1468)

8. Normy bran»owe
9. Zakªadowe przepisy bhp

6. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj¡ce niebezpiecze«stwom
wynikaj¡cym z prowadzenia robót budowlanych

6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¦ przed rozpocz¦ciem robót budowlanych, co najmniej w za-
kresie:
� ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
� wykonania dróg, wyj±¢ i przej±¢ dla pieszych,
� doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
� odprowadzenia ±cieków lub ich utylizacji,
� urz¡dzenia pomieszcze« higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
� zapewnienia o±wietlenia naturalnego i sztucznego,
� zapewnienia ª¡czno±ci telefonicznej,
� urz¡dzenia skªadowisk materiaªów i wyrobów
Teren budowy lub robót powinien by¢ w miar¦ potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko±¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Szeroko±¢ ci¡gu pieszego jednokierun-
kowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Drogi i ci¡gi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wªa±ciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skªadowa¢ materiaªów, sprz¦tu
lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje si¦
r¦cznego przenoszenia ci¦»arów nie powinny mie¢ spadków wi¦kszych ni» 10%. Przej±cia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ o±wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skªadowisk wyrobów i materiaªów lub maszyn i urz¡-
dze« budowlanych bezpo±rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegªo±ci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej ni»:
� 3,0 m - dla linii o napi¦ciu znamionowym nie przekraczaj¡cym I KV,
� 5,0 m - dla linii i napi¦ciu znamionowym powy»ej 1 KV, lecz nie przekraczaj¡cym 15 KV,
� 10,0 m - dla linii o napi¦ciu znamionowym powy»ej 15 KV, lecz nie przekraczaj¡cym 30 KV,
� 15,0 m - dla linii o napi¦ciu znamionowym powy»ej 30 KV, lecz nie przekraczaj¡cym 110 KV,
� 30,0 m - dla linii o napi¦ciu znamionowym powy»ej 110 KV.
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W przypadku przedmiotowej inwestycji roboty budowlane prowadzone s¡ poza strefami szczególnego zagro-
»enia. Nale»y jednak przewidzie¢ drogi ewakuacyjno � dojazdowe i zagospodarowa¢ oraz oznakowa¢ miejsca
podr¦cznego sprz¦tu przeciwpo»arowego i pierwszej pomocy oraz telefonu.

Nale»y zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajduj¡ce si¦ na placu budowy przed dziaªaniem

wiatru.

6.2. Roboty ziemne

Wykonywanie robót ziemnych w bezpo±rednim s¡siedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
ciepªownicze, telekomunikacyjne, wodoci¡gowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre±leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegªo±ci, w jakiej mog¡ by¢ one wykonywane od istniej¡cej sieci i sposobu
wykonywania tych robót. Bezpieczn¡ odlegªo±¢ wykonywania robót, o których wy»ej ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wªa±ciw¡ jednostk¡, w której zarz¡dzie lub u»ytkowaniu znajduj¡ si¦ te instalacje. Miejsca
tych robót nale»y oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robót ziemnych w pobli»u
instalacji podziemnych, a tak»e gª¦bienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywa¢ si¦ r¦cznie. Wszystkie
prace w rejonie sieci uzbrojenia podziemnego nale»y wykonywa¢ pod nadzorem sªu»b wªa±cicieli uzbrojenia.W
czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale»y ogrodzi¢ i umie±ci¢ napisy ostrzegawcze w
tym napisy �gª¦bokie wykopy�.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost¦pnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach
nale»y wokóª wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ bariery zaopatrzone w ±wiatªo ostrze-
gawcze koloru czerwonego. Por¦cze barier powinny znajdowa¢ si¦ na wysoko±ci 1,1 m nad terenem i w odlegªo±ci
nie mniejszej ni» 1 m od kraw¦dzi wykopu. Niezale»nie od ustawienia barier, w przypadkach uzasadnionych
wzgl¦dami bezpiecze«stwa wykop nale»y szczelnie przykry¢, w sposób uniemo»liwiaj¡cy wpadni¦cie do wykopu.
Wymaga si¦ nie pozostawiania odkrytych wykopów po zako«czeniu prac.Je»eli wykop osi¡gnie gª¦boko±¢ wi¦ksz¡
ni» 1,00 m m od poziomu terenu, nale»y wykona¢ zej±cie/wej±cie do wykopu.. Odlegªo±¢ pomi¦dzy zej±ciami
(wej±ciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Wykopy o ±cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mog¡ by¢ wykonywane tylko do
gª¦boko±ci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obci¡»ony w pasie o szeroko±ci
równej gª¦boko±ci wykopu.

Je»eli wykop osi¡gnie gª¦boko±¢ wi¦ksz¡ ni» 1 m od poziomu terenu, nale»y wykona¢ zej±cie (wej±cie) do
wykopu.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urz¡dzeniami sªu»¡cymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Ka»dorazowe rozpocz¦cie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego umocnienia lub skarp.
Wykopy liniowe pod przyª¡cza kanalizacyjne o gª¦boko±ci powy»ej 1,20 m wykona¢ nale»y jako umocnione.
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¦ do tworzenia si¦ nawisów gruntu.
Skªadowanie urobku, materiaªów i wyrobów jest zabronione:

� w odlegªo±ci mniejszej ni» 0,6 m od kraw¦dzi wykopu, je»eli ±ciany wykopu s¡ obudowane oraz je»eli obci¡-
»enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

� w stre�e klina naturalnego odªamu gruntu, je»eli ±ciany wykopu nie s¡ obudowane.
Ruch ±rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa¢ si¦ poza granic¡ klina naturalnego odªamu
gruntu, w odlegªo±ci wi¦kszej od kraw¦dzi wykopu ni» gª¦boko±¢ wykopu, co wymaga wªa±ciwego ustawiania
wygrodze«.

W czasie zasypywania zaszalowanych wykopów zabezpieczenie nale»y demontowa¢ od dna wykopu i stop-
niowo usuwa¢ je, w miar¦ zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszcza¢
si¦ do tworzenia nawisów gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegªo±ci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granic¡ klina naturalnego odªamu gruntu.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprz¦tem zmechanizowanym nale»y wyznaczy¢ w terenie stref¦ niebez-
pieczn¡ i odpowiednio j¡ oznakowa¢.

Przebywanie osób pomi¦dzy ±cian¡ wykopu a kopark¡ nawet w czasie postoju jest zabro-

nione.

6.3. Roboty monta»owe

Zabrania si¦ w szczególno±ci:
� skªadowania materiaªów i wyrobów pomi¦dzy skrajni¡ »urawia a konstrukcj¡ obiektu budowlanego lub jego

tymczasowymi zabezpieczeniami,
� pozostawiania zawieszonego elementu lub innego ªadunku na haku »urawia w czasie przerwy w pracy lub po

jej zako«czeniu,
� podnoszenia »urawiem zamro»onych lub zakleszczonych przedmiotów,
� podnoszenia »urawiem przedmiotów o nieznanej masie,
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� instalowania dodatkowych lamp o±wietleniowych na konstrukcjach »urawia,
� podnoszenia ªadunku przy uko±nym uªo»eniu liny »urawia.
W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych oraz palet z elementami betonowymi nale»y:
� stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju podnoszonych elementów,
� podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczaj¡cej dopuszczalnego nominalnego ud¹wigu,
� dokona¢ ogl¦dzin zewn¦trznych elementów,
� stosowa¢ liny kierunkowe,
� skontrolowa¢ prawidªowo±¢ zawieszenia elementów na haku po ich podniesieniu na wysoko±¢ 0,5 m.
Poziome przemieszczanie ªadunku »urawiem powinno odbywa¢ si¦ na wysoko±ci nie mniejszej ni» 1 m ponad
przedmiotami znajduj¡cymi si¦ na drodze przenoszonego ªadunku.

Podczas mechanicznego zaªadunku lub rozªadunku materiaªów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad lud¹mi
lub kabin¡, w której znajduje si¦ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynno±ci kierowca jest
obowi¡zany opu±ci¢ kabin¦.

Stosowanie elementów sªu»¡cych do zawieszania ªadunku na haku, w szczególno±ci pier±cieni, ogniw, p¦tli,
których wymiary uniemo»liwiaj¡ swobodne wªo»enie elementów na dno gardzieli haka, jest zabronione.

Skªadowiska materiaªów, wyrobów i urz¡dze« technicznych wykonuje si¦ w sposób wykluczaj¡cy mo»liwo±¢
wywrócenia, zsuni¦cia, rozsuni¦cia si¦ lub spadni¦cia skªadowanych wyrobów i urz¡dze«. Teren prowadzenia
prac nale»y w sposób wyra¹ny oznakowa¢ przy pomocy: znaków ostrzegawczych barierek, siatek, nocnego
o±wietlenia koloru »óªtego, ta±m ostrzegawczych.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiaªów lub wyro-
bów jest zabronione. Podanie sygnaªu do podnoszenia elementu mo»e nast¡pi¢ po usuni¦ciu osób ze strefy
niebezpiecznej.

6.4. Maszyny i inne urz¡dzenia techniczne

Maszyny i inne urz¡dzenia techniczne oraz narz¦dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploato-
wane i obsªugiwane zgodnie z instrukcj¡ producenta oraz speªnia¢ wymagania okre±lone w przepisach dotycz¡-
cych systemu oceny zgodno±ci.

Maszyny i inne urz¡dzenia techniczne, podlegaj¡ce dozorowi technicznemu, mog¡ by¢ u»ywane na terenie
budowy tylko wówczas, je»eli wystawiono dokumenty uprawniaj¡ce do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urz¡dzenia techniczne powinny by¢:
� utrzymywane w stanie zapewniaj¡cym ich sprawno±¢,
� stosowane wyª¡cznie do prac, do jakich zostaªy przeznaczone,
� obsªugiwane przez przeszkolone osoby.
Przeci¡»anie maszyn i innych urz¡dze« technicznych ponad dopuszczalne obci¡»enie robocze jest zabronione.

Operatorzy lub maszyni±ci »urawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o nap¦dzie silnikowym powinni
bezwzgl¦dnie posiada¢ wymagane kwali�kacje.

U»ywanie narz¦dzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przeróbki narz¦dzi s¡ zabronione.
Narz¦dzia do pracy udarowej nie mog¡ mie¢:
� uszkodzonych zako«cze« roboczych,
� p¦kni¦¢, zadr i ostrych kraw¦dzi w miejscu r¦cznego uchwytu,
� r¦koje±ci krótszych ni» 0,15 m.
Dokonywanie napraw i czynno±ci konserwacyjnych sprz¦tu zmechanizowanego b¦d¡cego w ruchu jest zabronione.

6.5. Uwagi ko«cowe

Wykonawca zobowi¡zany jest:

� zabezpieczy¢ teren budowy w taki sposób, aby uniemo»liwi¢ lub utrud-

ni¢ doj±cie do robót budowlanych osobom postronnym a przede wszyst-

kim dzieciom

� zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajduj¡ce si¦ na placu budowy przed

dziaªaniem wiatru
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1 Dane ogólne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano�wykonawczy na obiekt pn:

Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul.Traugutta) w Pszowie

zrealizowany na podstawie umowy nr DPA.026.38.2016 z dnia 20.03.2018 r. pomi¦dzy Powiatem Wodzisªawskim
� Powiatowym Zarz¡dem Dróg w Wodzisªawiu �l. z/s w Syryni a jednostk¡ projektow¡

�US�UGI PROJEKTOWE �KO�ODZIEJSKA -DERBIS�
UL. WYSZY�SKIEGO 75/9
44-300 WODZIS�AW �L.
TEL. 32 721 89 47, kom. 601 165 687
e-mail: zderbis@gmail.com
NIP 647-256-51-78 REGON 242848518

1.2 Autorzy opracowania

1. mgr in». Maria Koªodziejska uprawnienia specjalno±¢ konstrukcyjno-in»ynieryjna w zakresie dróg i lotnisko-
wych dróg startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r

2. mgr in». Marian Botorek uprawnienia do projektowania bez ogranicze« w specjalno±ci konstrukcyjno-budowlanej
nr 654/01 z dnia 17.12.2001 r.

3. Zbigniew Derbis

1.3 Materiaªy wyj±ciowe do opracowania

1. Mapa zasadnicza do celów projektowych sekcja mapy w ukªadzie 2000/6 6.125.25.21.1, .21.2, .22.1; ukªad
wysoko±ciowy: Kronsztadt 86

2. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów

3. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t j. Dz.U. 2018 poz. 2068)

4. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogªoszenia jedno-
litego tekstu rozporz¡dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz.124)

5. Rozporz¡dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze±nia 2004 r w sprawie szczegóªowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specy�kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u»ytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 )

6. Rozporz¡dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze±nia 2015 r. zmieniaj¡ce rozporz¡dzenie w
sprawie szczegóªowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015 poz.1554)

7. Rozporz¡dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

8. Dokumentacja geotechniczna okre±laj¡ca warunki gruntowo�wodne podªo»a opracowana przez �rm¦ BAZET
Spóªka Jawna S.Bawiec, J.Zaj¡c 43-250 Pawªowice ul. Zjednoczenia 62a

9. Odwodnienie dróg i ulic doc. dr in». Stanisªaw Datka

10. Odwodnienie dróg Roman Edel

11. Uzgodnienia z Inwestorem

12. Inwentaryzacji istniej¡cego oznakowania.
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1.4 Opis zadania przy u»yciu kodów CPV

1. Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow¦ i roboty ziemne

2. Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane zwi¡zane z budow¡ ruroci¡gów

3. Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ±ciekowej

4. Kod CPV: 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne

5. Kod CPV: 45255600-5 Roboty w zakresie kªadzenia rur w kanalizacji

6. Kod CPV: 45232451-8 Roboty odwadniaj¡ce i nawierzchniowe

7. Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

8. Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie ró»nych nawierzchni

9. Kod CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukªadania chodników i asfaltowania

10. Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

11. Kod CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe

12. Kod CPV: 77211400-6 Usªugi wycinania drzew

13. Kod CPV: 44162300-6 Wyloty ruroci¡gów

14. Kod CPV: 45231300-8 Zabezpieczenie istniej¡cego uzbrojenia

15. Kod CPV: 34928300-1 Bariery drogowe

16. Kod CPV: 45233292-2 Instalowanie urz¡dze« ochronnych

17. 45262300-4 Roboty betonowe

2 Cel opracowania

Projekt budowlano� wykonawczy swoim zakresem obejmuje przebudow¦ drogi powiatowej klasy Z 5024 S ul.Traugutta
w Pszowie, powiat wodzisªawski, województwo ±l¡skie na dªugo±ci 872,80 mb (od skrzy»owania z ul. Kraszewskiego
w Pszowie - posesja nr 67 do posesji nr 167).Ci¡g drogowy 5024S obsªuguje ruch ª¡cz¡cy miasto Pszów z miastem
Ryduªtowy i pozostaje w zarz¡dzaniu Powiatowego Zarz¡du Dróg w Wodzisªawiu �l.

Zadanie polega na przebudowie zdegradowanego ci¡gu drogowego poprzez:

� przebudow¦ nawierzchni jezdni/konstrukcji jezdni w tym przebudow¦ skrzy»owania ul. Traugutta z ul. Sikor-
skiego,

� przebudow¦ chodników po lewej stronie drogi,

� budow¦ prawostronnej ±cie»ki rowerowej � odsuni¦tej od kraw¦dzi jezdni poza pas zieleni,

� budow¦ ci¡gu pieszo�rowerowego po lewej stronie drogi,

� budow¦ kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rz. Nacyna,

� budow¦ barier ochronnych zabezpieczaj¡cych ruch rowerowy,

� wykonanie nowej organizacji ruchu.

W ramach inwestycji likwidacji ulegnie tunel drogowy zlokalizowany pod ul. Traugutta poprzez zamulenie betonem
C8/10.

Projektowana inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu i usytuowana b¦dzie w istniej¡cych
liniach rozgraniczaj¡cych.

Celem opracowania jest stworzenie warunków formalno-prawnych pozwalaj¡cych Inwestorowi otrzymanie po-
zwolenia na budow¦.
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3 Stan istniej¡cy

Ci¡g drogowy 5024S ul. Traugutta w Pszowie jest drog¡ klasy �Z� o dwóch pasach ruchu � po jednym w ka»dym
kierunku, o szeroko±ci od 3,50 do 4,00 m ka»dy, przebiegaj¡c¡ na caªej swojej dªugo±ci w terenie silnie zurbanizo-
wanym, miejskim, z ustalon¡ pr¦dko±ci¡ projektow¡ 40 km/godz. Otaczaj¡cy przedsi¦wzi¦cie teren to pojedyncza
zabudowa jednorodzinna oraz � obiekty przemysªowe i usªugowe (po stronie lewej) (m.in.ZGK w Pszowie, skªad
materiaªów budowlanych) za± po prawej stronie eksploatowana haªda pokopalniana, rozdzielnia pr¡du, nieu»ytki
oraz tereny zielne poro±ni¦te krzewami i drzewami. W km 0,8+42,00 zlokalizowane jest skrzy»owanie drogi powia-
towej ul. Traugutta z ul. Sikorskiego o znacznej, nienormatywnej szeroko±ci stwarzaj¡ce znaczne niebezpiecze«stwo
dla korzystaj¡cych z niego pojazdów.

Wzdªu» drogi po jej lewej stronie (do zjazdu na teren Zakªadu Gospodarki Komunalnej) biegnie mocno zde-
gradowany chodnik zlokalizowany przy kraw¦dzi jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej z licznymi zaªamaniami
nawierzchni, nierówno±ciami a w konsekwencji z zastoiskami wody. Poza zjazdem do ZGK wzdªu» ogrodzenia ZGK
chodnik posiada nawierzchni¦ z pªytek chodnikowych, chodnik jest odsuni¦ty od kraw¦dzi jezdni, poza pas zieleni.
Nawierzchnia ta zmienia si¦ na dalszych odcinkach w asfaltow¡ (asfalt lany). Chodniki (strona lewa) na caªej dªu-
go±ci projektowanego odcinka s¡ zupeªnie zdegradowane zmieniaj¡ swoj¡ szeroko±¢, cz¦sto nie posiadaj¡ obrze»y.
Kraw¦»niki s¡ zaje»d»one, zani»one w »adnym razie nie speªniaj¡ swojej roli polegaj¡cej na bezpiecznym oddzieleniu
chodnika od jezdni,a wzdªu» pasów zieleni nawet ich brak. Po prawej stronie brak kraw¦»ników. Odwodnienie drogi
nast¦puje na przylegªe tereny. Wzdªu» drogi znajduj¡ si¦ szcz¡tkowe fragmenty rowów przydro»nych, które nie
ulegaj¡ likwidacji. W trakcie wykonywania prac lewa skarpa rowu ulegnie konserwacji.

Na odcinku okoªo 250 mb (od pocz¡tku opracowania w kierunku tunelu) po stronie lewej istnieje nieczynna
kanalizacja deszczowa. Wobec tego powierzchnia jezdni oraz chodników w chwili obecnej odwadniana jest po-
wierzchniowo, na przydro»ne tereny oraz do rowu otwartego. Poniewa» pobocza s¡ zawy»one a rów przydro»ny
poro±ni¦ty krzewami odwodnienie to jest utrudnione.

Geometria ulicy jest nieuporz¡dkowana z nierównymi kraw¦dziami, niemiarodajnymi ªukami poziomymi oraz
szerokimi, nienormatywnymi zjazdami publicznymi o ró»nym rodzaju nawierzchni (m.in. asfaltobeton, bloczki
betonowe, pªyty drogowe) co psuje zarówno walory estetyczne drogi jak i pogarsza odwodnienie, tworz¡c zapadliska.

W km 0,3+10,00 pod drog¡ zlokalizowany jest tunel samochodowy wybudowany dla celów kopalnianych przez
KWK Anna. Tunel ten zgodnie z decyzj¡ inwestora w wyniku prac zwi¡zanych z przebudow¡ ul. Traugutta w
pasie drogowym (dz. nr 78) zostanie zamulony za± uzbrojenie terenu podwieszone w tunelu (wodoci¡g, ciepªoci¡g
) zostanie zabezpieczone poprzez zabudowanie rur ochronnych.

Po lewej stronie drogi, w pasie zieleni ro±nie »ywopªot, który w wyniku prac zostanie usuni¦ty.

4 Odniesienie do zapisów miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Pszów

Przebudowa ul. Traugutta prowadzona b¦dzie na terenach oznaczonych symbolem 02KDZ z wyj¡tkiem cz¦±ci tere-
nów nale»¡cych do miasta Ryduªtowy, w rejonie skrzy»owania ul. Traugutta z ul. Sikorskiego brak mpzp. Pomimo
brak planu na tym terenie brak podstaw prawnych do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, z
uwagi na stosowanie przepisów art.50 ust.2 pkt.1) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) �Art.50 . 2. Nie wymagaj¡ wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane: 1) polegaj¡ce na remoncie, monta»u lub przebudowie, je»eli
nie powoduj¡ zmiany sposobu zagospodarowania terenu i u»ytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaj¡ jego
formy architektonicznej, a tak»e nie s¡ zaliczone do przedsi¦wzi¦¢ wymagaj¡cych przeprowadzenia post¦powania w
sprawie oceny oddziaªywania na ±rodowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie ±rodowiska.

Inwestycja pn. �Przebudowa drogi powiatowej 5024S ul. Traugutta w Pszowie� nie powoduje zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i u»ytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia jego formy architektonicznej, a tak»e
nie jest zaliczona do przedsi¦wzi¦¢ wymagaj¡cych przeprowadzenia post¦powania w sprawie oceny oddziaªywania
na ±rodowisko.
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5 Warunki gruntowo-wodne-kategorie geotechniczne

5.1 Charakterystyka terenu bada«

Badania geotechniczne wykonano w ±rodkowej cz¦±ci miejscowo±ci Pszów, w ci¡gu ulicy Traugutta. Pod wzgl¦dem
�zyczno-geogra�cznym miejscowo±¢ Pszów le»y w obr¦bie:

� prowincja � Wy»yny Polskie;

� podprowincja � Wy»yna �l¡sko-Krakowska;

� makroregion � Wy»yna �l¡ska;

� mezoregion � Pªaskowy» Rybnicki.

Pod wzgl¦dem hydrogra�cznym miasto Pszów le»y w dorzeczu Odry

5.2 Budowa geologiczna

W budowie geologicznej miejscowo±ci udziaª bior¡ utwory karbonu, neogenu i czwartorz¦du. Wykonanymi otworami
geotechnicznymi do gª¦boko±ci ok. 3,0 ö 5,0 m ppt stwierdzono wyst¦powanie gruntów nasypowych i czwartorz¦do-
wych. Podªo»e rodzime zalega na caªym badanym terenie poni»ej gª¦boko±ci 0,5 ö 2,3 m ppt, a wyksztaªcone jest
w formie utworów gªównie spoistych. Grunty te reprezentowane s¡ przez pyªy, pyªy na granicy glin pylastych, pyªy
piaszczyste oraz przez gliny pylaste lokalnie na granicy pyªów. Warstwa tych gruntów nie zostaªa przewiercona. W
rejonie otworu nr 5 w dolnej cz¦±ci pro�lu zostaªa odªo»ona soczewka piasków drobnych warstwowanych pyªami o
mi¡»szo±ci ok. 0,6 m.Powierzchni¦ terenu przykrywa warstwa nawierzchni asfaltowej wraz z podbudow¡ zbudowan¡
z kruszywa ªamanego o sumarycznej grubo±ci ok. 0,5 ö 0,6 m. Pod podbudow¡ w rejonie otworów nr 2 ö 5
wyst¦puj¡ nasypy zbudowane z pyªów z domieszkami glin, piasków oraz z piasków z domieszkami cegªy i kamieni.
Grubo±¢ warstwy nasypowej waha si¦ w granicach ok. 0,1 ö 1,7 m.

5.3 Warunki geotechniczne podªo»a

Budow¦ geologiczn¡ i geotechniczn¡ obszaru bada« przedstawiaj¡ karty otworów badawczych stanowi¡ce integraln¡
cz¦±¢ dokumentacji geotechnicznej okre±laj¡cej warunki gruntowo�wodne podªo»a (integralna cz¦±¢ projektu bu-
dowlanego).

5.4 Warunki hydrogeologiczne

Rozpoznanie warunków wodnych w podªo»u gruntowym przeprowadzono w oparciu o obserwacje wykonane w trakcie
wierce«. W otworach badawczych odwierconych do gª¦boko±ci 3,0 ö 5,0 m ppt wód gruntowych nie nawiercono.
Lokalnie w rejonie otworu nr 5 pojawiaj¡ si¦ s¡czenia wód na gª¦boko±ci ok. 4,2 m ppt. S¡czenia zasilane s¡ poprzez
in�ltracj¦ wód atmosferycznych z powierzchni terenu, dlatego te» mo»na przyj¡¢, »e ich wysoko±¢ oraz intensywno±¢,
uzale»niona jest od warunków atmosferycznych i mo»e si¦ waha¢ w granicach ±1,0 m.

5.5 Podsumowanie i wnioski

1. Podªo»e gruntowe rozpoznane zostaªo 5 otworami badawczymi o gª¦boko±ci 3,0 ö 5,0 m.

2. W okresie wykonywanego wiercenia wody gruntowej nie stwierdzono. Lokalnie pojawiaj¡ si¦ s¡czenia w rejonie
otworu nr 5 na gª¦boko±ci ok. 4,2 m ppt. Bior¡c pod uwag¦ peªn¡ ª¡czno±¢ hydrauliczn¡ mi¦dzy s¡czeniami
a wodami powierzchniowymi, nale»y uwzgl¦dni¢ amplitud¦ waha« ich wysoko±ci okoªo metra.

3. Zgodnie z Rozporz¡dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r.,
poz. 463), z uwagi na charakter inwestycji, istniej¡ce warunki gruntowe rozpatrywanego terenu zalicza si¦ do
prostych warunków gruntowych.

Dla robót drogowych ustala si¦ pierwsz¡ kategori¦ geotechniczn¡ oraz drug¡ dla robót kanalizacyjnych.
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6 Informacja o warunkach geologiczno�górniczych

1. Inwestycja poªo»ona jest na terenie górniczym Pszów I, KWK ROW Ruch Ryduªtowy, brak jest wpªywów
eksploatacji górniczej projektowanej.Istnieje mo»liwo±¢ wyst¡pienia wstrz¡sów pochodzenia górniczego, wy-
woªuj¡cych przyspieszenia drga« powierzchni o maksymalnej warto±ci a≤ 640mm/s2. Stosunki wodne nie
ulegn¡ zmianie, nie wyst¦puj¡ zªo»a innych kopalin, nie wyst¦puj¡ zroby pªytkiej eksploatacji.

2. Nawierzchnia drogi oraz kanalizacja deszczowa nie wymagaj¡ zabezpieczenia przed wyst¡pieniem ewentualnych
szkód górniczych. Po okresie koncesyjnym tj. po 2019 r., nie planuje si¦ eksploatacji górniczej w przedmiotowy
rejonie.

7 Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe nale»y prowadzi¢ z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do robót zasadniczych. Roboty roz-
biórkowe obejmuj¡ gªównie: rozbiórk¦ kraw¦»ników i obrze»y, chodników, zjazdów do posesji oraz nawierzchni i
podbudowy drogi.

Ilo±¢ robót rozbiórkowych okre±lono w przedmiarze robót.

8 Stan projektowany

8.1 Podstawy przyj¦tych rozwi¡za« projektowych

� Droga zbiorcza klasy Z

� Kategoria ruchu KR4

� Dopuszczalne obci¡»enie ≥115 kN/o±

� Pr¦dko±¢ projektowa: 40 km/h (na podstawie Rozporz¡dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 Nr 43 r poz. 430 par.12 pkt. 1)

8.2 Projekt zagospodarowania dziaªki (rys. nr 1)

Wszystkie projektowane w niniejszym opracowaniu elementy zostaªy umieszczone w liniach rozgraniczaj¡cych wy-
znaczaj¡cych pas drogowy. Projektowana trasa ukªadu komunikacyjnego nie ulega zmianie.

Zgodnie z planowan¡ przebudow¡ jezdni trasa drogi zostanie wyregulowana poprzez wprowadzenie prawidªowych
ªuków poziomych. Uporz¡dkowano zakres zjazdów zarówno indywidualnych jak i publicznych.

� Szeroko±¢ jezdni ul.Traugutta: 6,50 m

� Szeroko±¢ jezdni ul. Sikorskiego: 6,00 m

� Szeroko±¢ chodników: 2,00 m � zlokalizowanych przy kraw¦dzi jezdni; 1,50 m � poza pasem zieleni

� Szeroko±¢ ±cie»ki rowerowej dwukierunkowej: 2,00 m � lokalizacja poza pasem zieleni

� Szeroko±¢ ci¡gu pieszo�jezdnego: 2,50 m

� Pasy zieleni � 0,50�1,00 mb

� Rejon skrzy»owania z ul. Sikorskiego � wysepka wyniesiona z kostki granitowej

� Skrzy»owanie z ul. Sikorskiego (w km 0,8+42,00) � zwykªe, nie zawieraj¡ce na wylocie wyspy dziel¡cej
kierunki ruchu. Wewn¦trzn¡ kraw¦d¹ pasa ruchu dla pojazdów skr¦caj¡cych w prawo z ul. Sikorskiego na ul.
Traugutta zostaªa uksztaªtowana za pomoc¡ ªuku koªowego o promieniu 8,00 mb

� Warto±¢ poszerzenia pasów ruchu jest < 0,20 cm � nie zachodzi konieczno±¢ wykonania poszerzania

� Dªugo±¢ drogi : 872,80 mb
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Tablica 1: Zestawienie wspóªrz¦dnych punktów gªównych trasy

Nazwa punktu Wspóªrz¦dna X Wspóªrz¦dna Y
pocz¡tek opracowania km 0,0+0,00 5545246.71, 6528957.73

W1 5545305.26 6529001.86
W2 5545536.84 6528985.43
W3 5546024.40 6528923.01

skrzy»owanie z ul. Sikorskiego km 0,8+42,00 5546070.34 6528957.44
W4 5546080.83 6528941.95

koniec opracowania ul. Sikorskiego 5546107.92 6528946.80
koniec opracowania km 0,8+72,80 5546095,23 6528975,57

8.2.1 Elementy projektowane ul. Traugutta

Tablica 2: Zestawienie elementów ªuków poziomych ul. Traugutta

LP Pocz¡tek ªuku Koniec ªuku R (m) D� (m) ST (m) K¡t (grad) WS (m)
1 0,0+6,00 0,1+35,05 180,00 129,05 67,30 45,36 12,22
2 0,2+0,75 0,3+98,65 3 500,00 197,90 99,00 3,60 1,40
3 0,7+26,50 0,8+49,05 160,00 122,55 64,45 48,78 12,50

Tablica 3: Zestawienie elementów drogi ul. Traugutta w planie

Nazwa elementu Kilometra» pocz¡tku Kilometra» ko«ca Dªugo±¢ (m)
prosta 0,0+0,00 0,0+6,00 6,00
ªuk nr 1 0,0+6,00 0,1+35,05 129,05
prosta 0,1+35,05 0,2+0,75 65,70
ªuk nr 2 0,2+0,75 0,3+98,65 197,90
prosta 0,3+98,65 0,7+26,50 327,85
ªuk nr 3 0,7+26,50 0,8+49,05 122,55
prosta 0,8+49,05 0,8+72,80 23,75

Razem dªugo±¢ drogi: 872,80

8.2.2 Elementy projektowane ul. Sikorskiego

Tablica 4: Zestawienie elementów ªuków poziomych ul.Sikorskiego

LP Pocz¡tek ªuku Koniec ªuku R (m) D� (m) ST (m) K¡t (grad) WS (m)
1 0,0+0,00 0,0+26,50 23,00 26,50 114,93 73,30 4,42

Tablica 5: Zestawienie elementów drogi ul. Sikorskiego w planie

Nazwa elementu Kilometra» pocz¡tku Kilometra» ko«ca Dªugo±¢ (m)
ªuk 0,0+0,00 0,0+26,50 26,50

prosta 0,0+26,50 0,0+39,10 12,60

W km 0,7 +94,85 droga przechodzi w trzy pasy ruchu o szeroko±ci (3*3,25 m) w celu lokalizacji pasa ruchu dla
pojazdów skr¦caj¡cych w lewo w ul. Sikorskiego.Pasy ruchu zostan¡ wyznaczone zgodnie z Projektem organizacji
ruchu stanowi¡cym integraln¡ cz¦±¢ dokumentacji projektowej.
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8.2.3 Zjazdy do posesji

Zjazdy publiczne wyokr¡glono ªukami o promieniu R=5,00 mb, zjazdy indywidualne zaprojektowano ze skosami
1:1. Wszystkie zjazdy maj¡ jezdni¦ o szer. min. 3,50 m i nie szersz¡ ni» szeroko±¢ jezdni na drodze.

8.2.4 �cie»ka rowerowa

Zaprojektowano dwukierunkow¡ ±cie»k¦ rowerow¡ o szer.2,00 m, z powodu prognozowanego nat¦»enia ruchu rowerów
na godz. ≥ 50. Pas dla rowerów skªada si¦ z wªa±ciwej przestrzeni dla ruchu rowerowego, która ma szeroko±¢ 1,00
m (jest to wymagana minimalna szeroko±¢ umo»liwiaj¡ca ruch rowerowy) oraz z przestrzeni dodatkowej � obszaru
awaryjnego umo»liwiaj¡cego wzajemne wyprzedzanie si¦ rowerzystów w szczególnych przypadkach. Zaprojektowana
±cie»ka o szer.2,00 m stanowi bezpieczne rozwi¡zanie dla ruchu rowerowego. Na ±cie»ce brak jakichkolwiek progów
i uskoków.

8.3 Pro�l podªu»ny (rys. nr 2)

Na caªej dªugo±ci zachowana zostaªa istniej¡ca niweleta dróg Traugutta i Sikorskiego .

Tablica 6: Zestawienie elementów drogi ul. Traugutta w pro�lu
podªu»nym

Nazwa elementu Kilometra» pocz¡tku Kilometra» ko«ca Spadek (%) R (m) ST (m) WS (m)
prosta 0,0+0,00 0,0+64,08 0,88 - - -

krzywa wypukªa 0,0+64,08 0,0+72,72 - 1 200,00 4,32 0,01
prosta 0,0+72,72 0,2+18,48 1,60 - - -

krzywa wkl¦sªa 0,2+18,48 0,2+22,52 - 1 000,00 2,02 0,00
prosta 0,2+22,52 0,3+4,06 1,19 - - -

krzywa wypukªa 0,3+4,06 0,3+16,34 - 1 500,00 6,14 0,01
prosta 0,3+16,34 0,4+50,34 2,01 - - -

krzywa wkl¦sªa 0,4+50,34 0,4+66,36 - 1 000,00 8,01 0,03
prosta 0,4+66,36 0,7+5,66 0,41 - - -

krzywa wypukªa 0,7+5,66 0,7+25,12 - 1 500,00 9,73 0,03
prosta 0,7+25,12 0,8+13,53 1,71 - - -

krzywa wkl¦sªa 0,8+13,53 0,8+63,37 - 2 000,00 24,92 0,16
prosta 0,8+63,37 0,8+72,80 0,79 - - -

Tablica 7: Zestawienie elementów drogi ul. Sikorskiego w pro�lu
podªu»nym

Nazwa elementu Kilometra» pocz¡tku Kilometra» ko«ca Spadek (%) R (m) ST (m) WS (m)
prosta 0,0+0,00 0,0+39,10 2,02 - - -

8.4 Elementy projektowane w przekroju poprzecznym (rys. nr 3a�3l)

Droga na caªej dªugo±ci ma przekrój drogowy. Spadek poprzeczny projektowanych elementów:

� jezdnia�daszkowy 2% na prostej i na ªukach.

� chodnik �2% w kierunku jezdni /pasa zieleni

� ci¡g pieszo�rowerowy w kierunku pasa zieleni

� ±cie»ka rowerowa �2% zmienne w zale»no±ci od mo»liwo±ci odprowadzenia wód � w kierunku jezdni lub
pobocza
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8.5 Konstrukcje (rys. nr 5a�5d)

8.5.1 Nawierzchnia drogi

� warstwa ±cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA5 grub. 5 cm

� warstwa wi¡»¡ca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W grub. 8 cm

� podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P grub. 10 cm

� podbudowa zasadnicza z tªucznia kamiennego grub. 20 cm

� geotkanina separacyjno�wzmacniaj¡ca

� istniej¡ce podªo»e z gruntu nasypowego

Do wykonania warstwy separacyjno�wzmacniaj¡cej nale»y u»y¢ materiaªu geotekstylnego tkanego barwy czarnej,
wykonanego z tasiemek polipropylenowych, z dodatkiem stabilizatora zwi¦kszaj¡cego odporno±¢ na dziaªanie pro-
mieniowania ultra�oletowego. Stosuje si¦ j¡ jako separacja oraz wzmocnienie przy stabilizacji gruntu. Geotkanina
stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna by¢ odporna na czynniki ±rodowiskowe
spowodowane zastosowaniem materiaªów, technologii i warunków eksploatacyjnych.

Istotne parametry tkanin separacyjno�wzmacniaj¡cych:

� wytrzymaªo±¢ na rozci¡ganie wzdªu» i wszerz pasma: 20 kN/m

� masa powierzchniowa � min. 250 g/m2

� grubo±¢ �2 mm

� wodoprzepuszczalno±¢ w kierunku prostopadªym do pªaszczyzny wyrobu (wskazana min. 10 l/m2/s

� odporno±¢ na przebicie statyczne wskazana min. 3,3 kN

� wydªu»enie przy max. obci¡»eniu: min. 20%

Geotkanina mo»e by¢ rozªo»ona na pªasko na podªo»u gruntowym lub wywijana na bokach, tworz¡c tzw. geomaterac
otwarty.

8.5.2 �cie»ka rowerowa

Konstrukcja Konstrukcj¦ ±cie»ki rowerowej zaprojektowano w taki sposób, aby jej no±no±¢ zapewniaªa mo»liwo±¢
przenoszenia obci¡»e« od maszyn mechanicznych u»ywanych podczas budowy warstwy ±cieralnej ±cie»ki rowerowej
(np. roz±cieªania asfaltu) i pojazdów mechanicznych sªu»¡cych utrzymaniu drogi rowerowej, zapewniaj¡c równo-
cze±nie odporno±¢ na destrukcyjne oddziaªywanie ro±linno±ci, np. traw lub korzeni drzew.

� warstwa ±cieralna z betonu asfaltowego koloru czerwonego 0/8 mm grub. 4 cm

� podbudowa z kruszywa ªamanego grub. 15 cm dog¦szczonego mechanicznie i stabilizowanego chudym betonem

� warstwa ods¡czaj¡ca z gruntów niewysadzinowych, o wska¹niku wodoprzepuszczalno±ci "k" nie mniejszym od
8m/dob¦ (pospóªka) o grub. min. 30 cm

8.5.3 Ci¡g pieszo�rowerowy

� nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej czerwonej grub. 8 cm

� podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

� podbudowa z kruszywa ªamanego (tªucznia) grub. 25 cm

� warstwa ods¡czaj¡ca z gruntów niewysadzinowych, o wska¹niku wodoprzepuszczalno±ci "k" nie mniejszym od
8m/dob¦ (pospóªka) o grub. min. 15 cm
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8.5.4 Chodniki i zjazdy do posesji indywidualne

� nawierzchnia z brukowej kostki betonowej (szarej �chodniki, kolorowej zjazdy) grub. 8 cm

� podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

� podbudowa z kruszywa ªamanego (tªucznia) grub. 25 cm

� warstwa ods¡czaj¡ca z gruntów niewysadzinowych, o wska¹niku wodoprzepuszczalno±ci "k" nie mniejszym od
8m/dob¦ (pospóªka) o grub. min. 15 cm

Wszystkie zjazdy wykona¢ nale»y jako nowe. Zjazdy indywidualne do posesji wykona¢ nale»y o skosach 1:1 na
peªnej szeroko±ci chodnika. Na przej±ciu dla pieszych nale»y zabudowa¢ kostk¦ integracyjn¡ jak na rys. 12.

8.5.5 Zjazdy publiczne

� warstwa ±cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA5 grub. 5 cm

� warstwa wi¡»¡ca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W grub. 8 cm

� podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P grub. 10 cm

� podbudowa zasadnicza z tªucznia kamiennego grub. 20 cm

� istniej¡ce podªo»e z gruntu nasypowego

Zjazdy publiczne nale»y wyprowadzi¢ ªukami o R=5,00 m.

8.5.6 Wyspa rozdzielaj¡ca w rejonie skrzy»owania z ul. Sikorskiego

� kostka granitowa nieregularna na podsypce cementowo�piaskowej grub. 10 cm

� podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P grub. 10 cm

� podbudowa zasadnicza z tªucznia kamiennego grub. 20 cm

� geotkanina separacyjno-wzmacniaj¡ca

� istniej¡ce podªo»e z gruntu nasypowego

8.5.7 Kruszywa na warstwy mrozoodporne

Warstwa mrozoodporna powinna by¢ wykonana z materiaªu niewysadzinowego, ziarnistego o maksymalnej wielko±ci
ziaren 63 mm, z 50% dodatkiem ziarn przekruszonych o uziarnieniu ci¡gªym. Warto±¢ wspóªczynnika wodoprze-
puszczalno±ci �k� powinna by¢ wi¦ksza od 8 m/dob¦ i kapilarno±ci biernej H kb < 1.0 m

8.5.8 Poª¡czenia mi¦dzywarstwowe

Skropienie lepiszczem podªo»a przed uªo»eniem warstw asfaltobetonowych powinno by¢ wykonane w ilo±ci 0,3 ö

0,5 kg/m2(przyj¦to dla emulsji kationowej o zawarto±ci asfaltu 60% wg PN-EN 13808:2013) przy czym:
� zaleca si¦ stosowa¢ emulsj¦ mody�kowan¡ polimerem,
� ilo±¢ emulsji nale»y dobra¢ z uwzgl¦dnieniem stanu podªo»a (oraz porowato±ci mieszanki SMA); je±li mieszanka

ma wi¦ksz¡ zawarto±¢ wolnych przestrzeni, to nale»y u»y¢ wi¦ksz¡ ilo±¢ lepiszcza do skropienia, które po uªo»eniu
warstwy ±cieralnej uszczelni j¡.

Je»eli warstwy asfaltowe ukªadane s¡ bezpo±rednio jedna za drug¡ (w tym samym dniu ciepªe na ciepªe) nale»y
zrezygnowa¢ ze skropienia ( szczególnie pod SMA).

8.6 Obrys projektowanych elementów

8.6.1 Obrys drogi

Kraw¦»niki betonowe zabudowane jako wystaj¡ce +12 cm.
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8.6.2 Obrys wyspy rozdzielaj¡cej

Kraw¦»niki wystaj¡ce + 4 cm granitowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wyokr¡glenia z
gotowych elementów.

8.6.3 Obrys ±cie»ki rowerowej

Obramowanie ±cie»ki rowerowej zlokalizowanej jest poza pasem zieleni stanowi¡ oporniki betonowe o wym. 12x25x100
cm na ªawie z betonu C12/15. Zjazdy ze ±cie»ki rowerowej nale»y wykona¢ przy u»yciu kraw¦»ników najazdowych
+1 cm od poziomu drogi.

8.6.4 Obrys chodników

� obrze»e betonowe o wymiarach 8x30 cm uªo»one na ªawie z oporem z betonu C12/15 po obu stronach chodnika
(chodniki zlokalizowane poza pasem zieleni)

� obrze»e betonowe o wymiarach 8x30 cm uªo»one na ªawie z oporem z betonu C12/15 oraz kraw¦»nik na ªawie
betonowej (chodniki zlokalizowane wzdªu» kraw¦dzi jezdni )

8.6.5 Obrys ci¡gu pieszo�rowerowego

� obrze»e betonowe o wymiarach 8x30 cm uªo»one na ªawie z oporem z betonu C12/15 po obu stronach (loka-
lizacja poza pasem zieleni)

8.6.6 Obrys zjazdów

� kraw¦»nik najazdowy o wym. 15x22x100 cm wystaj¡cy 0�2 cm

� na zamkni¦ciu zjazdów od strony posesji opornik betonowy

8.6.7 Uwaga dotycz¡ca posadowienia kraw¦»ników

Kraw¦»nik betonowe i granitowe o wym. 15x30x100 cm nale»y zabudowa¢ na ªawie z betonu C12/15 o wym.
15x35+15x2 z oporem. �awa oraz opór powinny mie¢ grubo±¢ nie mniejsz¡ ni» 10 cm, natomiast opór nale»y
wykona¢ do wysoko±ci 2/3.

Kraw¦»niki oraz oporniki po uªo»eniu ªawy betonowej � nale»y posadowi¢ bezpo±rednio na wilgotny, ±wie»y i
niest¦»ony beton, zachowuj¡c zaªo»on¡ w projekcie niwelet¦ drogi. Na ªukach nale»y zastosowa¢ kraw¦»niki ªukowe.

UWAGA:
Na przej±ciach dla pieszych oraz zjazdach do posesji nale»y zabudowa¢ kraw¦»niki

obni»one do wys.2 cm ponad poziom jezdni.

8.7 Wymagania dotycz¡ce poziomu robót ziemnych

� górny poziom robót ziemnych pod konstrukcje zjazdów nale»y zag¦±ci¢ do uzyskania moduªu wtórnego od-
ksztaªcenia E2 ≥ 100 MPa, za± pod chodniki i ±cie»k¦ rowerow¡ do uzyskania moduªu wtórnego odksztaªcenia
E2 ≥ 80 MPa,

� górny poziom robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne drogi nale»y zag¦±ci¢ do uzyskania moduªu wtórnego
odksztaªcenia E2 ≥ 120 MPa.

8.8 Wymagania dotycz¡ce podbudowy wg. PN�EN 13242:2004

Moduª wtórnego odksztaªcenia zag¦szczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie pod nawierzchnie z brukowej
kostki betonowej wynosi:

� na chodnikach i ±cie»ce rowerowej E2 ≥ 80MP

� na zjazdach powinien wynosi¢ E2 ≥ 100MPa

Moduª zag¦szczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie E2 ≥ 120 MPa.
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8.9 Urz¡dzenia zabezpieczaj¡ce ruch rowerowy

Po prawej stronie drogi,w km:

� 0,1+95,00 do 0,2+95,00

� 0,3+57,00 do 0,4+88,00

� 0,6+60,00 do 0,7+82,00

oraz w rejonie komory CO zabudowa¢ nale»y bariery U-12a, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

8.10 Dren

Pod nawierzchni¡ chodnika, pasa zieleni i ±cie»k¡ rowerow¡ nale»y zabudowa¢ dren PCV ϕ150 mm w obsypce
»wirowo-kli«cowej oraz otulinie z geotkaniny separacyjno-wzmacniaj¡cej.

8.11 Umocnienie skarp

Wszystkie skarpy powstaªe w wyniku wykonywanych prac umocni¢ nale»y pªytami betonowymi a»urowymi 60x40x8
cm uªo»onymi na warstwie ziemi urodzajnej.

9 Tunel w km 0,30+10,00

W km 0,3+10,00 pod drog¡ zlokalizowany jest tunel samochodowy wybudowany dla celów kopalnianych przez KWK
Anna w drugiej poªowie lat dziewi¦¢dziesi¡tych. W zwi¡zku z likwidacj¡ KWK Anna poprzez poª¡czenie jej z KWK
Ryduªtowy, a nast¦pnie przekazaniu jej maj¡tku do Spóªki Restrukturyzacji Kopal« S.A. w Bytomiu Pracownia
Projektowa w dniu 19.4.2018 r. zwróciªa si¦ do Spóªki Restrukturyzacji Kopal« S.A. w Bytomiu Oddziaª KWK
Anna Pszów ul. Ks. Piotra Skwary 21 44-370 Pszów o okre±lenie warunków przej±cia kanalizacj¡ deszczow¡ przez
tunel samochodowy wybudowany dla celów kopalnianych przez KWK Anna, zlokalizowany w pasie drogowym ul.
Traugutta stanowi¡cym wªasno±¢ Powiatowego Zarz¡du Dróg w Wodzisªawiu �l. Jednocze±nie proszono o ewen-
tualne wskazanie obecnego wªa±ciciela oraz o wskazanie podstawy jego przekazania w przypadku, gdyby tunel nie
zostaª przej¦ty przez Spóªk¦ Restrukturyzacji Kopal« S.A. W dniu 30.4.2018 r. pismo SRK/KWKA/TMG/816/18
uzyskano odpowied¹, »e SRK nie jest wªa±cicielem tunelu oraz nie posiada wiedzy o jego wªa±cicielu. W zwi¡zku z
powy»szym w porozumieniu z Inwestorem podj¦to decyzj¦ o zmuleniu tunelu w granicach pasa drogowego dz nr 78.
O likwidacji tunelu poprzez jego zamulenie poinformowano równie» UM Pszów jako wªa±ciciela przylegªej dziaªki.
UM pismem IGK.7234.0044.2018 z dnia 20.06.2018 poinformowaª Inwestora »e nie zgªasza zastrze»e« co do likwida-
cji tunelu. Poinformowano równie» gestorów uzbrojenia o sposobie zabezpieczenia ich urz¡dze« oraz uzyskano ich
akceptacj¦.

9.1 Sposób zamulenia tunelu

Likwidacja tunelu w pasie drogowym polega¢ b¦dzie na zamurowaniu wlotu/wylotu w granicach dziaªki drogo-
wej nr 78. Mur na wlocie/wylocie do tunelu wykona¢ nale»y z bloczków betonowych o wym 38x24x12 cm na
zaprawie cementowej. W stropie tunelu nale»y wyku¢ dwa otwory, jeden sªu»¡cy do wprowadzenia mieszanki ce-
mentowo�piaskowej 1 :5 (zaprawa marki M2) lub betonu marki C8/10 (chudy beton) , drugi jako odpowietrzaj¡cy.

9.2 Sposób zabezpieczenia urz¡dze« w tunelu (rys. nr 6)

9.2.1 Wodoci¡g

Zabezpieczenie istniej¡cego wodoci¡gu o ±rednicy φ63 mm polega¢ b¦dzie na umieszczeniu pod istniej¡cym wodo-
ci¡giem rury osªonowej grubo±ciennej PCV o ±rednicy φ 200x7,7 mm SN16 SDR26 i dªug. 20,00 m i wyprowadzeniu
jej na zewn¡trz co najmniej 0,5 m poza ±cianki z bloczków betonowych. Na caªej dªugo±ci rury osªonowej wodoci¡g
nale»y ociepli¢ poprzez wprowadzenie pianki izolacyjnej pomi¦dzy wodoci¡g a rur¦ osªonow¡ po umieszczeniu w
niej nowego wodoci¡gu o ±rednicy φ110 mm przez jego wªa±ciciela �rm¦ Amar .
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9.2.2 Ciepªoci¡g

Przebiegaj¡cy w tunelu ciepªoci¡g 2x100 mm w rurach osªonowych nale»y zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie
dodatkowej rury osªonowej stalowej dwudzielnej o ±rednicy φ450 mm i dªug 20,00 m.

10 Odwodnienie pasa drogowego (rys. nr 4a�4c)

Powierzchnia jezdni oraz chodników i zjazdów odwadniana b¦dzie powierzchniowo do nowo projektowanych wpustów
ulicznych rozmieszczonych po obu stronach jezdni w odlegªo±ciach zale»nych od spadku podªu»nego jezdni, tak
aby maksymalna szeroko±¢ strugi wody przy kraw¦»niku nie przekroczyªa 0,80 m. Odbiornikiem wód z wpustów
ulicznych b¦dzie kanalizacja deszczowa znajduj¡ca si¦ po prawej stronie drogi w pasie zieleni ( na odcinku od studni
KD22 do KD26 poza ±cie»k¡ rowerow¡).

10.1 Kanaª z rur PCV

Zaprojektowano 3 odcinki kanalizacji deszczowej:

� wylot do KD4 mb 672,95 z rur PCV 315x9,2 SN8

� KD istn. do KD3 mb 81,00 z rur PCV 250x7,3SN8

� KD26 do KD 30 mb 83,65 z rur PCV 250x97,3 SN8

Kanaªy uªo»y¢ nale»y zgodnie z PZPN-EM 1046 �Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesyªania wody i ±cieków na zewn¡trz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukªadania przewodów pod
ziemi¡ i nad ziemi¡�.

Kanalizacji zostaªa posadowiona w wykopie w¡sko przestrzennym umocnionym zgodnie z warunkami technicz-
nymi wg. PN � B � 10736 oraz PN � EN 1610 .

Minimalna przestrze« robocza pomi¦dzy rur¡, a ±cian¡ wykopu lub umocnienia nie powinna by¢ mniejsza ni» :

� 0,25 m dla rur o ±rednicy ≥ 250 mm

Minimalna szeroko±¢ wykopu zale»na od jego gª¦boko±ci i wynosi:

� 0,80 m dla gª¦boko±ci ≥1,00 m do ≤ 1,75 m

� 0,90 m dla gª¦boko±ci ≥1,75 m do ≤4,0 m

Je±li istnieje potrzeba wchodzenia mi¦dzy, np.: studzienk¦ kanalizacyjn¡ a ±cian¦ wykopu minimalna przestrze«
robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Rury nale»y ukªada¢ na podªo»u z materiaªu sypkiego (piasku ±rednio i drobnoziarnistego, »wiru pospóªki lub
piasku) o grubo±ci 15 cm. Podªo»e nale»y zag¦±ci¢ do uzyskania wska¹nika ≥ 0, 97. Obsypk¦ zasadnicz¡ o grubo±ci
3/4 ±rednicy rury oraz obsypk¦ pomocnicz¡ o grubo±ci 30 cm ponad pªaszcz rury wykona¢ nale»y z tego samego
materiaªu co podªo»e i zag¦±ci¢ do uzyskania wska¹nika ≥ 0, 97.

Pozostaªy wykop mo»na zasypa¢ gruntem rodzimym i zag¦±ci¢ do uzyskania wska¹nika ≥0,97.

10.2 Wpusty uliczne (rys. nr 8a�8b)

Wpusty uliczne wykona¢ nale»y z prefabrykowanych elementów betonowych posadowionych na podªo»u z piasku o
grubo±ci 15 cm i zag¦szczonym do uzyskania wska¹nika≥1,00.

Element denny z osadnikiem jest monolitem o ±rednicy φ500 mm i wysoko±ci 1000 mm wyposa»onym w przej±cie
szczelne z odsadzk¡ dla rur o ±rednicy φ160x 4,7 mm. Przej±cie szczelne jest umieszczone na wysoko±ci 0,53 m od dna
elementu dennego. Pozostaªymi elementami wpustu ulicznego s¡ dwie nadstawki o ±rednicyφ 500 mm i wysoko±ci
500 mm. Wszystkie otwory w elementach betonowych wpustu powinny by¢ wykonane w trakcie ich produkcji.
W celu zminimalizowania nacisku na elementy wpustu ulicznego nale»y stosowa¢ pier±cie« odci¡»aj¡cy o ±rednicy
zewn¦trznej φ1120 mm, ±rednicy wewn¦trznej φ670 mm i wysoko±ci 150 mm. Na pier±cieniu odci¡»aj¡cym ustawi¢
pier±cie« dystansowy o ±rednicy zewn¦trznej φ920 mm, wewn¦trznej φ670 mm i wysoko±ci 250 mm.

Przestrze« wykopu pomi¦dzy jego ±cianami, a elementami wpustu ulicznego nale»y zasypa¢ gruntem przepusz-
czalnym lub piaskiem i zag¦±ci¢ do uzyskania wskaźnika ≥ 1, 03.
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Wpusty przylegaj¡ce do kraw¦»nika, poza którym znajduje si¦ pas zieleni nale»y zabudowa¢ lokalizuj¡c je we
wn¦ce, poza nawierzchni¡ jezdni (rys. nr 8a), pozostaªe nale»y wykona¢ jako kraw¦»nikowo�jezdniowe (rys. nr
8b).

Poª¡czenia wpustów ulicznych ze studniami rewizyjnymi wykona¢ nale»y z rur PCV o ±rednicy φ160 x 4,7 mm
typ S (ci¦»ki) � przykanaliki ze spadkiem podªu»nym 1,5%. Sposób uªo»enia taki sam jak rur PCV na ci¡gach
kanalizacyjnych.

Tablica 8: Wykaz wspóªrz¦dnych wpustów ulicznych

Nr wpustu ulicznego Wspóªrz¦dna X Wspóªrz¦dna Y

W1kraw¦»nikowo�jezdniowy 5545267.75 6528968.50
W2 jezdniowy 5545265.32 6528974.79

WP3 kraw¦»nikowo�jezdniowy 5545291.83 6528980.84
WP4 jezdniowy 5545289.10 6528986.84

WP5 kraw¦»nikowo�jezdniowy 5545317.81 6528989.65
WP6 jezdniowy 5545315.39 6528995.56

WP7 kraw¦»nikowo�jezdniowy 5545361.46 6528994.33
WP8 jezdniowy 5545361.62 6529000.99

WP9 kraw¦»nikowo�jezdniowy 5545400.28 6528991.89
WP10 jezdniowy 5545400.64 6528998.50

WP11 kraw¦»nikowo�jezdniowy 5545436.26 6528989.35
WP12 jezdniowy 5545436.70 6528995.91

WP13 kraw¦»nikowo�jezdniowy 5545465,80 6528986.66
WP14 jezdniowy 5545471.46 6528992.88

WP15 kraw¦»nikowo�jezdniowy 5545505.75 6528982.98
WP16 jezdniowy 5545506.55 6528989.66

WP17 kraw¦»nikowo�jezdniowy 5545540.33 6528979.91
WP18 jezdniowy 5545541.33 6528986.56

WP19 kraw¦»nikowo�jezdniowy 5545585,22 6528975.44
WP20jezdniowy 5545586.23 6528982.07
WP21jezdniowy 5545629.24 6528970.06
WP22jezdniowy 5545630.31 6528976.87
WP23jezdniowy 5545673.70 6528964.45
WP24jezdniowy 5545674.87 6528971.25
WP25jezdniowy 5545708.02 6528960.01
WP26jezdniowy 5545709.60 6528966.76
WP27jezdniowy 5545729.01 6528957.33
WP28jezdniowy 5545730.81 6528964.10
WP29jezdniowy 5545749.74 6528954.66
WP30jezdniowy 5545751.22 6528961.42
WP31jezdniowy 5545770.41 6528952.07
WP32jezdniowy 5545772.34 6528958.73
WP33jezdniowy 5545791.54 6528949.33
WP34jezdniowy 5545793.23 6528956.04
WP35jezdniowy 5545812.70 6528946.57
WP36jezdniowy 5545813.98 6528953.40
WP37jezdniowy 5545826,51 6528945,18
WP38jezdniowy 5545836,05 6528950.34
WP39jezdniowy 5545854.00 6528941.41
WP40jezdniowy 5545855,77 6528948,04
WP41jezdniowy 5545881,50 6528937,75
WP42jezdniowy 5545882,57 6528944,69
WP43jezdniowy 5545893.28 6528936.72
WP44jezdniowy 5545893.95 6528943.20
WP45jezdniowy 5545913.90 6528933.67
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WP46jezdniowy 5545914.55 6528940.12
WP47jezdniowy 5545934.93 6528930.98
WP48jezdniowy 5545935.70 6528937,94
WP49jezdniowy 5545958.28 6528927.94
WP50jezdniowy 5545959.05 6528934.82
WP51jezdniowy 5545988.86 6528926.72
WP52jezdniowy 5545989.58 6528933.74

WP53 kraw¦»nikowo�jezdniowy 5546018.35 6528930.97
WP54 jezdniowy 5546021,60 6528939,13

WP55 kraw¦»nikowo�jezdniowy 5546047.78 6528939.05
WP56 jezdniowy 5546044.54 6528948.37

WP57 kraw¦»nikowo�jezdniowy 5546065.44 6528948.43
WP58 jezdniowy 5546061,32 6528957,04
WP59 jezdniowy 5546068.08 6528961.46
WP60 jezdniowy 5546085,00 6528973,28

WP61 kraw¦»nikowo�jezdniowy 5546093.51 6528969.31

10.3 Studnie kanalizacyjne (rys. nr 9)

Studnie rewizyjne o ±rednicy φ1200 mm wykona¢ nale»y z elementów betonowych na podªo»u z piasku o grubo±ci
15 cm i fundamencie z betonu C12/15 o grubo±ci 15 cm.

Dno studni stanowi kr¡g denny monolityczny o ±rednicy φ120 cm wys. 100 cm z uksztaªtowan¡ kinet¡ min.3/4
±rednicy otworu rury. W ±cianach kr¦gu dennego znajduj¡ si¦ przej±cia szczelne odpowiednie dla danej ±rednicy
rury. Pozostaªymi elementami studni s¡ kr¦gi po±rednie betonowe o ±rednicy 120 cm i wys. 100 cm lub 2 po 50 cm z
przej±ciami szczelnymi ª¡czone na uszczelk¦. Kr¦gi, na wysoko±ci których znajduj¡ si¦ przyª¡cza wpustów posiadaj¡
przej±cia szczelne dla rur φ160x4,7 mm. W zale»no±ci od gª¦boko±ci studni, bezpo±rednio na pªycie nastudziennej
o wym. 140x20 cm z otworem φ60 cm o minimalnej wytrzymaªo±ci na obci¡»enie 300 kN (lub poprzez pier±cienie
dystansowe o grubo±ci 6, 8 lub 10 cm) nale»y montowa¢ wªaz przejazdowy typu ci¦»kiego »eliwno�betonowy φ400
klasa D 400 kN uchylny.

Do poª¡cze« mi¦dzy poszczególnymi elementami stosowa¢ nale»y uszczelk¦ bentonitow¡ oraz zapraw¦ wodosz-
czeln¡ M 20.

Dla ka»dej studni ilo±¢ i wysoko±¢ poszczególnych elementów nale»y dobiera¢ tak, aby ilo±¢ poª¡cze« pomi¦dzy
nimi byªa jak najmniejsza.

Przestrze« wykopu pomi¦dzy jego ±cianami, a elementami studni nale»y zasypa¢ gruntem przepuszczalnym i
zag¦±ci¢ do uzyskania wska¹nik≥ 0, 97

Tablica 9: Zestawienie elementów kanalizacji deszczowej

nr studni nr studni rury PCV ±rednica φ [cm] spadek[%] dªugo±¢ odcinka [mb]

Odcinek I
Wylot KD26A 315 x 9,2 2,91 2,75
KD26A KD26 315 x 9,2 2,90 41,05
KD26 KD25 315 x 9,2 1,51 21,15
KD25 KD24 315 x 9,2 1,49 24,10
KD24 KD23 315 x 9,2 1,50 24,00
KD23 KD22 315 x 9,2 1,52 21,00
KD22 KD21 315 x 9,2 1,47 14,95
KD21 KD20 315 x 9,2 1,52 27,00
KD20 KD19 315 x 9,2 1,48 21,00
KD19 KD18 315 x 9,2 1,52 21,00
KD18 KD17 315 x 9,2 1,48 21,00
KD17 KD16 315 x 9,2 1,52 21,00
KD16 KD15 315 x 9,2 1,48 21,00
KD15 KD14 315 x 9,2 1,52 21,00
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KD14 KD13 315 x 9,2 1,48 21,00
KD13 KD12 315 x 9,2 1,00 35,05
KD12 KD11 315 x 9,2 1,51 45,00
KD11 KD10 315 x 9,2 1,51 45,00
KD10 KD9 315 x 9,2 1,51 45,00
KD9 KD8 315 x 9,2 1,77 35,00
KD8 KD7 315 x 9,2 1,77 35,00
KD7 KD6 315 x 9,2 1,77 35,05
KD6 KD5 315 x 9,2 1,81 35,90
KD5 KD4 315 x 9,2 1,80 38,95

RAZEM: 672,95

Odcinek II
KDistn KD1 250 x 7,3 0,63 27,00
KD1 KD2 250 x 7,3 0,63 27,00
KD2 KD3 250 x 7,3 0,67 27,00

RAZEM: 81,00

Odcinek III
KD26 KD27 250 x 7,3 0,38 28,70
KD27 KD28 250 x 7,3 0,39 28,50
KD28 KD29 250 x 7,3 0,38 18,45
KD29 KD30 250 x 7,3 0,37 8,00

RAZEM: 83,65

Tablica 10: Wspóªrz¦dne studni rewizyjnych

Nr studni rewizyjnej Wspóªrz¦dna X Wspóªrz¦dna Y

KDistn. 5545241.47 6528959.69
KD1 5545262.35 6528976.82
KD2 5545286.37 6528989.19
KD3 5545311.35 6528998.72
KD4 5545362.60 6529001.29
KD5 5545401.48 6528998.94
KD6 5545437.43 6528996.33
KD7 5545472.39 6528993.23
KD8 5545507.46 6528990.02
KD9 5545542.31 6528986.94
KD10 5545587.09 6528982.47
KD11 5545631.49 6528977.22
KD12 5545676.16 6528971.64
KD13 5545710.93 6528967.20
KD14 5545731.74 6528964.49
KD15 5545752.58 6528961.96
KD16 5545773.38 6528959.10
KD17 5545794.23 6528956.49
KD18 5545815.08 6528953.84
KD19 5545835.94 6528951.27
KD20 5545856.76 6528948.57
KD21 5545883,53 6528945.09
KD22 5545898.46 6528947.60
KD23 5545919.24 6528944.55
KD24 5545943.09 6528941.90
KD25 5545967.05 6528939.57
KD26 5545988.12 6528937,49
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KD 26A 5545986,64 6528978,51
wylot 5545988,06 6528980,86
KD27 5546016.86 6528938.09
KD28 5546043.30 6528948.92
KD29 5546060.12 6528958.20
KD30 5546066,32 6528962,28

10.4 Zabezpieczenie ±cian wykopów (rys. nr 10)

Sposób u»ycia zabezpiecze« jest uzale»niony od wymaganej gª¦boko±ci zabezpieczanego wykopu. Zasady zapew-
nienia bezpiecze«stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych reguluje Rozporz¡dzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze«stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

Jednym z podstawowych wymaga« bezpiecze«stwa i higieny pracy jest obowi¡zkowe zabezpieczenie ±cian wykopu
pocz¡wszy od 1 m gª¦boko±ci. Zabezpieczenie ±cian wykopu o gª¦boko±ci powy»ej 1 m zapewnia si¦ przez:

� wykonanie wykopu ze ±cianami (skarpami) pochylonymi

� wykonanie umocnienia pionowych ±cian.

Wykop ze skarpami wykonuje si¦ w celu zabezpieczenia ±cian przed osuwaniem si¦ gruntu. Pochylenie skarpy
zale»y od rodzaju gruntu, warunków atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu. Mo»na przyj¡¢, »e bezpieczny
k¡t nachylenia skarpy dla gruntów ±redniospoistych wynosi ok. 45°. W gruntach piaszczystych nasypowych k¡t
nachylenia skarpy powinien by¢ nie wi¦kszy ni» k¡t stoku naturalnego.

Wykopy o ±cianach pionowych musz¡ mie¢ umocnienia ±cian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zasto-
sowanego umocnienia zale»y od wielko±ci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Sposób u»ycia
zabezpiecze« jest uzale»niony od wymaganej gª¦boko±ci zabezpieczanego wykopu.

Do zabezpieczenia ±cian projektowanych wykopów w¡skoprzestrzennych stosowa¢ nale»y elementy, które zabez-
piecz¡ ±ciany wykopu o gª¦boko±ci do 5,00 m, przenosz¡c parcie gruntu do 50 kN/m2.

Zaleca si¦ zastosowanie systemów zabezpiecze« ci¦»kich pozwalaj¡cych na uzyskanie maksymalnej wydajno±ci
pracy oraz z konstrukcj¡ pªyt dostosowan¡ do bezpo±redniego dociskania ªy»k¡ koparki od góry. Nie jest wówczas
potrzebny dodatkowy osprz¦t, co pozwala na uzyskanie wymiernych oszcz¦dno±ci czasu i kosztów. Najistotniejszym
w wyborze zastosowanych zabezpiecze« jest peªne bezpiecze«stwo osób zatrudnionych przy pracach ziemnych
co ma istotny wpªyw na jako±¢ oraz wydajno±¢ wykonywanej pracy.

Elementami zabezpieczenia powinny by¢ pªyty stalowe (podstawowe i uzupeªniaj¡ce) o konstrukcji pªytowo-
szkieletowej grubo±ci 12 cm, wyposa»one w boczne prowadnice, które zapewniaj¡ przenoszenia parcia gruntu na
sªupy i zapewniaj¡ pionowe przemieszczanie pªyt, sªupy stalowe oraz rozpory regulowane.

Przy wykonywaniu wykopów w zakresie gª¦boko±ci do 400 cm nale»y zastosowa¢ pªyt¦ podstawow¡ jako pierw-
sz¡ i pªyt¦ uzupeªniaj¡ca jako drug¡ na ka»dej ze ±cian wykopu. Pªyta uzupeªniaj¡ca mo»e by¢ stosowana na
zewn¦trznych prowadnicach sªupa lub na prowadnicy, na której znajduje si¦ poni»ej pªyta podstawowa (nie zaleca
si¦ stosowania pªyty uzupeªniaj¡cej na prowadnicy wewn¦trznej, gdy na zewn¦trznej znajduje si¦ pªyta podstawowa).

Zabezpieczenie wykopu o gª¦boko±ci do 500 cm wymaga zastosowania po dwie pªyty podstawowe na ka»dej
ze ±cian. Pierwsz¡ par¦ pªyt podstawowych montuje si¦ na zewn¦trznych prowadnicach sªupów. Nast¦pnie na
prowadnice wewn¦trzne nasuwa si¦ drug¡ par¦ pªyt podstawowych i wykonuje wykop do docelowej gª¦boko±ci.
Nale»y równie» pami¦ta¢ o równomiernym i systematycznym dociskaniu sªupów ªy»k¡ koparki w celu zapewnienia
wªa±ciwego obci¡»enia prowadnic i rozpór.

Przed rozpocz¦ciem monta»u dobra¢ dªugo±¢ ª¡cznika do »¡danej szeroko±ci wykopu.
Para pªyt podstawowych nasuni¦ta na prowadnice zespoªu sªupów zabezpiecza wykop przed obsuni¦ciem gruntu

do gª¦boko±ci 280 cm.
Zastosowanie czterech pªyt podstawowych nasuni¦tych na prowadnice (po dwie na ka»dy z boków) zabezpiecza

wykop do gª¦boko±ci do 500 cm.
Zaleca si¦ zastosowanie zabezpiecze« wykopu o ksztaªcie prostok¡tnym do wykonywania studni. Przestrze«

wewn¡trz wykopu wolna jest wówczas od rozpór utrudniaj¡cych wykonywane robót.
Demonta» zabezpiecze« nale»y przeprowadzi¢ w sposób bezpieczny polegaj¡cy na stopniowym podnoszeniu pªyt

i sªupów z równoczesnym wypeªnieniem podsypk¡ dna wykopu ( podsypk¦ ukªada¢ nale»y warstwami o grubo±ci
30 cm i zag¦szcza¢). Czynno±¢ ta jest powtarzana do caªkowitego wypeªnienia wykopu. Przy gª¦bokich wyko-
pach zabezpieczanych dwoma pªytami na jednej ±cianie w pierwszej kolejno±ci nale»y rozpocz¡¢ podnoszenie pªyt
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umieszczonych w dolnej cz¦±ci wykopu (zamontowanych na wewn¦trznych prowadnicach sªupów). Bezpo±rednio
przed podnoszeniem pªyt w wykopie nale»y skr¦ci¢ dolne rozpory regulowane. Zmniejszone zostanie w ten sposób
parcie gruntu, co znacznie uªatwi unoszenie elementów zabezpieczenia.

Monta» i demonta» zabezpiecze« ±cian wykopów mo»e odbywa¢ si¦ wyª¡cznie po uprzednim dokªadnym zapoznaniu
si¦ z ich instrukcj¡ obsªugi.

10.5 Próby szczelno±ci

Próba szczelno±ci na eks�ltracj¦ Próby szczelno±ci nale»y przeprowadza¢ zgodnie ze szczegóªowymi wymaga-
niami normy PN-EN 1610.

Koszt wykonania próby szczelno±ci (tak»e zu»ytej wody) ponosi Wykonawca.

Próba szczelno±ci na in�ltracj¦ Prób¦ na in�ltracje przeprowadza si¦ w przypadku wyst¦powania wody grun-
towej powy»ej posadowienia dna kanaªu, czego nie przewiduje si¦ w tym przypadku. Nie zachodzi wi¦c konieczno±¢
wykonania takich prób.

10.6 Zasypka i obsypka ci¡gu kanalizacyjnego

Zasypywanie rur w wykopie nale»y prowadzi¢ warstwami grubo±ci 20 cm. Materiaª zasypkowy powinien by¢ rów-
nomiernie ukªadany i zag¦szczany po obu stronach przewodu.

Przy wykonaniu zasypki nale»y przestrzega¢ nast¦puj¡cych zasad:

� zasypka powinna by¢ wykonywana równomiernie i równocze±nie z obu stron rury,

� podczas zag¦szczania zasypki nale»y kontrolowa¢ rz¦dne posadowienia rur nie dopuszczaj¡c do ich wypychania,

� grunt zasypki � niewysadzinowy piasek ±redni o wska¹niku ró»noziarnisto±ci U ≥ 5,0 dla warstw górnych,
poni»ej 20 cm mo»e by¢ U ≥ 3,0.

� wska¹nik zag¦szczenia wykonanej zasypki powinien by¢ nie mniejszy jak 0,97; pozostaªy wykop zasypa¢ grun-
tem speªniaj¡cym warunki podªo»a G1 zag¦±ci¢ warstwami do uzyskania wska¹nika nie mniejszego jak 1,03
(w drodze) i 0,97 poza drog¡

� nale»y zwróci¢ uwag¦, aby nie uszkodzi¢ izolacji studni podczas wykonywania zasypki i zag¦szczenia gruntu

� nadmiar ziemi z wykopu nale»y odwie¹¢ na wysypisko i zutylizowa¢, o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej.

Zasypanie kanaªu przeprowadza si¦ w trzech etapach:

� Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanaªowej z wyª¡czeniem odcinków na zª¡czach;

� Etap II - po próbie szczelno±ci zª¡cz rur kanaªowych � wykonanie warstwy ochronnej w miejscach poª¡cze«

� Etap III - zasyp wykopu gruntem ±rednio- i drobnoziarnistym »wiry, pospóªki, piaski wska¹nik zag¦szczenia
>0,97 rodzimym lub dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zag¦szczeniem i rozbiórk¡ umocnie« wykopu.

Bardzo wa»ne jest, aby warto±¢ zag¦szczenia w stre�e posadowienia rury ( podsypka i zasypka na 30 cm ponad
grzbiet rury) byªa co najmniej równa warto±ci zag¦szczenia zasypki wªa±ciwej � nigdy nie mniejsza.

11 Opis i lokalizacja wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Nacyna (rys.
nr 11)

Wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Nacyna zaprojektowano jako wylot »elbetowy prefabrykowany dokowy typ
�B� o symbolu 02.19 wg KPED.

Rzeka Nacyna w miejscu wylotu posiada koryto o uregulowanym przekroju poprzecznym.

� szeroko±¢ umocnionego dna koryta wynosi (a) 1,00 m,

� gª¦boko±¢ rzeki 1,60 m

� nachylenie skarp (n) 1 : 2

� spadek podªu»ny ( i) rzeki 4% pomi¦dzy progami

� rz¦dna dna w miejscu posadowienia wylotu 292,92 m npm

17



Rz¦dne posadowienia wylotu 293,10 mnpm.

11.1 Wspóªrz¦dne posadowienia wylotu

� X 5545988,06

� Y 6528980,86

11.2 Uwagi dotycz¡ce posadowienia wylotu:

Prefabrykowany wylot dokowy posiada nast¦puj¡ce wymiary:

� dªugo±¢ 1,60 m

� szeroko±¢ ±ciana tylna 1,60 m

� przód wylotu 1,00 m

� wysoko±¢ wylotu, ±ciana tylna 0,85 m

� skrzydªa boczne wylotu o skosie 1 : 2 - otwór w ±cianie tylnej o ±rednicy φ> od 300 mm.

� powierzchnia gruntu zaj¦tego pod wylot 2,10 m2

� odlegªo±¢ osi wylotu od istniej¡cego przyczóªka betonowego wylotu kanalizacji deszczowej z GPW 2,80 m

� wylot skierowany pod k¡tem 60ow stosunku do osi rzeki

� ±rednica wylotu ϕ315.

12 Charakterystyka wpªywu inwestycji na otoczenie

12.1 Ilo±¢, jako±¢ i sposób odprowadzania ±cieków

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone b¦d¡ do projektowanej oraz istniej¡cej kanalizacji deszczowej.

12.2 Emisja zanieczyszcze« gazowych

Nie dotyczy

12.3 Rodzaj i ilo±¢ wytwarzanych odpadów

W czasie prowadzenia prac zwi¡zanych z wykonywan¡ inwestycj¡ powstan¡ odpady niebezpieczne oraz oboj¦tne,
przez które rozumie si¦ takie odpady, które nie ulegaj¡ istotnym przemianom �zycznym, chemicznym lub biologicz-
nym, s¡ nierozpuszczalne, nie wchodz¡ w reakcje �zyczne ani chemiczne, nie powoduj¡ zanieczyszczenia ±rodowiska
lub zagro»enia dla zdrowia ludzi, nie ulegaj¡ biodegradacji i nie wpªywaj¡ niekorzystnie na materi¦, z któr¡ si¦
kontaktuj¡.

Odpady niebezpieczne: zu»yte oleje, czy±ciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi b¦d¡
powstawaªy podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urz¡dze« wykorzystywanych do prac budowlanych. Od-
pady niebezpieczne zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji, nale»y gromadzi¢ w zamkni¦tych,
szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na dziaªanie umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych
w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu, o utwardzonym podªo»u, zabezpieczonym przed wpªywem
warunków atmosferycznych. Powstaªe odpady nast¦pnie nale»y przekaza¢ uprawnionym �rmom posiadaj¡cym sto-
sowne zezwolenia. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny by¢ zabezpieczone przed wst¦pem
osób nieupowa»nionych i zwierz¡t;
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Odpady oboj¦tne ogólna zawarto±¢ zanieczyszcze« w tych odpadach (powstaªych z prac przygotowawczych oraz
rozbiórki konstrukcji drogi i chodnika) oraz zdolno±¢ do ich wymywania, a tak»e negatywne oddziaªywanie na ±rodo-
wisko odcieku s¡ nieznaczne, nie stanowi¡ zagro»enia dla jako±ci wód powierzchniowych, podziemnych, gleby i ziem.
Odpady te winny zosta¢ w caªo±ci poddane odzyskowi poprzez ich ponowne zabudowanie jako materiaª peªnowar-
to±ciowy lub po recyklingu w celu uzyskania frakcji drobnych. Nie przewiduje si¦ ewentualnego wytworzenia takich
odpadów w czasie prowadzenia prac, których nie uda si¦ podda¢ odzyskowi i które b¦d¡ musiaªy by¢ skªadowane.

Odpady komunalne zwi¡zane z pobytem ekip budowlanych oraz odpady powstaªe w trakcie przygotowania i
realizacji inwestycji winny by¢ usuwane z terenu budowy przez podmiot posiadaj¡cy stosowne zezwolenie w zakresie
gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Powstaªe odpady nast¦pnie nale»y przekaza¢
uprawnionym �rmom posiadaj¡cym stosowne zezwolenia.

Grunty z prac ziemnych stanowi¡ urobek z wykopów pod kanalizacj¦ deszczow¡ i koryta chodników i ±cie»ki
rowerowej. Grunt tego typu zostanie cz¦±ciowo zbilansowany w tabeli mas ziemnych i wykorzystany w sposób okre-
±lony w dokumentacji projektowej, w miar¦ mo»liwo±ci, w granicach prowadzonego inwestycji. Masy ziemne z wy-
kopów skªadowa¢ nale»y na terenie inwestycji w celu ponownego wykorzystania, grunty powstaj¡ce w trakcie robót
ziemnych zagospodarowa¢, tylko gdy nie s¡ zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, zanieczyszczone przeka-
za¢ nale»y uprawnionym podmiotom. Nadmiar mas ziemnych zostanie przekazany Inwestorowi w celu pó¹niejszego
wykorzystania. Wykonawca robót, który na skutek prowadzenia prac stanie si¦ wytwórc¡ odpadów zobowi¡zany
jest prowadzi¢ prace zgodnie z rys. nr 10 Zabezpieczenie ±cian wykopów.

Wªa±ciwe post¦powanie z wytwarzanymi odpadami sprawi, »e inwestycja nie b¦dzie miaªa negatyw-
nego wpªywu na ten aspekt ±rodowiska.

12.4 Wpªyw na zdrowie ludzi

Proponowane rozwi¡zania projektowe nie maj¡ negatywnego wpªywu na zdrowie ludzi.

12.5 Emisja haªasu i wibracji

Podczas prac budowlanych wyst¡pi haªas i wibracje na skutek prowadzenia robot z u»yciem maszyn oraz ci¦»kiego
sprz¦tu przeznaczonego do rozbiórek, zag¦szczania gruntu, transportu, i innych. Po zako«czeniu inwestycji poziom
haªasu ulegnie zmniejszeniu z uwagi na popraw¦ stanu technicznego nawierzchni drogi.

12.6 Wpªyw obiektów na istniej¡cy drzewostan, powierzchni¦ ziemi

W ramach prowadzonych prac planuje si¦ cz¦±ciow¡ likwidacj¦ istniej¡cej szaty ro±linnej. Z uwagi na projektowany
chodnik wyci¦ty zostanie »ywopªot z pasa drogowego. Inwestor zaplanuje dziaªania kompensuj¡ce wycink¦ poprzez
wykonanie nowych nasadze« w obr¦bie inwestycji (okre±lonych w decyzji zezwalaj¡cej na wycink¦). Drzewa przezna-
czone do wycinki zostan¡ usuni¦te poza okresem l¦gowym ptaków, który trwa od 1 marca do ko«ca sierpnia ka»dego
roku. Na dziaªkach wyst¦puj¡ drzewa, które zostan¡ zachowane a tym samym zabezpieczone na czas wykonywania
robót budowlanych.

12.7 Wpªyw na zdrowie ludzi

Proponowane rozwi¡zania projektowe nie maj¡ negatywnego wpªywu na zdrowie ludzi.

12.8 Wymagania dotycz¡ce ochrony ±rodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w �3 pkt.60 Rozporz¡dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsi¦wzi¦¢ mog¡cych znacz¡co oddziaªywa¢ na ±rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r.poz.71
). Zasi¦g oddziaªywania przebudowywanej drogi b¦dzie miaª charakter lokalny, ograniczony do terenów realizacji
inwestycji. Inwestycja mo»e oddziaªywa¢ na budynki zlokalizowane w rejonie pasa drogowego w zwi¡zku z ruchem
pojazdów samochodowych, co wyst¦puje równie» i w chwili obecnej. Inwestycja nie powinna by¢ ¹ródªem kon�iktów
spoªecznych z uwagi na fakt realizacji w obr¦bie istniej¡cego pasa drogowego i nie zmieni stosunków mi¦dzyludzkich
tj. podziaªu miejsc zamieszkiwania, poª¡cze« komunikacyjnych. W zwi¡zku z projektowan¡ inwestycj¡ nie wyst¡pi¡
przekroczenia standardów jako±ci ±rodowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuª prawny.
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Projektowana przebudowa pozostanie bez wpªywu na kryterium wykorzystania przylegaj¡cych terenów. Planowane
roboty nie pokrywaj¡ si¦ z obszarami specjalnymi ochrony ptaków oraz siedlisk, o których mowa w ustawie o
ochronie przyrody, jak równie» nie b¦d¡ miaªy negatywnego wpªywu na obszar Natura 2000.

Docelowa eksploatacja drogi spowoduje zªagodzenie uci¡»liwo±ci ±rodowiskowych poprzez zmniejszenie ilo±ci
zanieczyszcze« gazowych ze spalania paliw samochodowych dzi¦ki upªynnieniu ruchu pojazdów oraz uporz¡dkowanie
spªywu wód opadowych.

W trakcie przygotowania i realizacji przedsi¦wzi¦cia nale»y zapewni¢ oszcz¦dne korzystanie z terenu oraz ograni-
czy¢ uci¡»liwo±ci dla terenów s¡siednich dziaªek, powodowane przez haªas, wibracje, ograniczenie dost¦pu do drogi
publicznej.

Po wykonaniu robót teren nale»y uporz¡dkowa¢.

12.9 Klimat akustyczny

Aby zminimalizowa¢ oddziaªywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy roboty budowlane powinny by¢ prowa-
dzone w porze dziennej (7.00-22.00), z wykorzystaniem jak najlepszej jako±ci sprz¦tu (generuj¡cego mo»liwie niski
haªas).

12.10 Wpªyw obiektów na istniej¡cy drzewostan, powierzchni¦ ziemi

W pasie drogowym wyst¦puje »ywopªot, który zostanie po uzyskaniu stosownych zgód wyci¦ty. Po zako«czeniu
robót pas zieleni zostanie zahumusowany. Zobowi¡zuje si¦ wykonawc¦ do takiej organizacji robót budowlanych, aby
nie uszkadza¢ niepotrzebnie zadrzewienia.

13 Uzbrojenie terenu.

1. Wykonawca zobowi¡zany jest zapozna¢ si¦ z zaª¡czonymi do dokumentacji pro-
jektowej uzgodnieniami bran»owymi.

2. W miejscach zbli»e« i skrzy»owa« z istniej¡cym uzbrojeniem podziemnym nale»y wykona¢ przekopy kontrolne
w celu ustalenia gª¦boko±ci posadowienia a tak»e ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

3. Nie wyklucza si¦ istnienia w rejonie projektowanej przebudowy, zgodnie z niniejszym opracowaniem innych,
niewskazanych na mapie urz¡dze« podziemnych, które nie byªy zgªoszone do inwentaryzacji lub o których
brak jest informacji w instytucjach bran»owych.

4. Wszystkie wyst¦puj¡ce kolizje istniej¡cego uzbrojenia nale»y ka»dorazowo zgªosi¢ do poszczególnych u»ytkow-
ników i uzgodni¢ sposób ich zabezpieczenia.

5. Prace nale»y wykona¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich sªu»b � wªa±cicieli uzbrojenia.

6. W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zaª¡czonych podkªadach mapowych przebiegu urz¡dze«
podziemnych nale»y natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wªa±ciciela tych urz¡dze«
.

14 Odniesienie si¦ do wymogów ustawy Prawo budowlane ( t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669)

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¦ w katalogu obiektów okre±lonych w art.29 ust. 1 i 2 Prawa Budowlanego,
w zwi¡zku z powy»szym zostanie procedowana w trybie pozwolenia na budow¦.

15 Obszar oddziaªywania obiektu

Poj¦cie obszaru oddziaªywania obiektu zostaªo zde�niowane w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669). Zgodnie z t¡ de�nicj¡ przez obszar oddziaªywania
obiektu nale»y rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odr¦bnych,
wprowadzaj¡cych zwi¡zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
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Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano okre±lenia obszaru oddziaªywania obiektu przedmio-
towej inwestycji to:

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) � w zwi¡zku z
przebudow¡ istniej¡cych zjazdów z drogi publicznej. Zastosowanie np. art. 35, art. 38, art. 39.

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) � brak ujemnego oddzia-
ªywania projektowanego obiektu na tereny przylegªych dziaªek; wydana decyzja pozwolenie wodnoprawne nr
GL.ZUZ.1.421.568.2018.AD z dnia 12.12.2018 r.

� Rozporz¡dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r poz.124)� m.in.
�77, �113 ust. 5 i 7

� ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669) m.in.art. 5 ust. 1

Obszar oddziaªywania obiektu obejmuje wi¦c dziaªki wskazane jako dziaªki, na których zlokalizowana jest inwestycja,
dla których Inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane.

16 Organizacja ruchu

16.1 Tymczasowa organizacja ruchu

W trakcie prowadzenia robót nale»y przestrzega¢ obowi¡zuj¡cych zasad oznakowania zgodnie Rozporz¡dzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegóªowych warunków technicznych dla znaków i
sygnaªów drogowych oraz urz¡dze« bezpiecze«stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220 poz.2181 z pó¹n. zm). Wykonawca robót wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzyska jego
zatwierdzenie i wykona tymczasowe oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzon¡ organizacj¡ ruchu .

16.2 Staªa organizacja ruchu

Projektowane oznakowania zawiera oddzielna teczka pn. �Projekt staªej organizacji ruchu.organizacji ruchu�.Projekt
zostaª zatwierdzony przez Starost¦ Wodzisªawskiego nr WKT.7121.1.112.2018 z dnia 22.11.2018 r. Nale»y speªni¢
wszystkie wymogi okre±lone w ww. zatwierdzonym projekcie staªej organizacji ruchu.

17 Wymogi w zakresie BHP

Roboty budowlane nale»y prowadzi¢ zgodnie z:

1. aktami prawnymi okre±lonymi w informacji dotycz¡cej bezpiecze«stwa i ochrony zdrowia

2. specy�kacj¡ techniczn¡ stanowi¡c¡ integraln¡ cz¦±¢ niniejszej dokumentacji.

Wykonawca wykonuj¡cy roboty budowlane w ramach zad.pn. �Przebudowa drogi powiatowej 5024S
ul. Traugutta w Pszowie� zobowi¡zany jest do zachowania szczególnych ±rodków ostro»no±ci ze
wzgl¦du na wykonywanie robót w terenie zurbanizowanym. Wykonawca zobowi¡zany jest zabezpieczy¢
teren budowy w taki sposób, aby uniemo»liwi¢ lub utrudni¢ doj±cie do robót budowlanych osobom
postronnym a przede wszystkim dzieciom.

18 Uzbrojenie terenu

18.1 GAZOCI�G w/c DN300PN 1,6MPa/MOP 1,2 MPa relacji Radlin�Racibórz
(uzgodnienie Gaz-System z dnia 31.8.2018 r. nr OS-DL.404.655.2018.5 (ASª)
(rys. nr 7)

� Odlegªo±¢ od górnej powierzchni rury gazowej do dolnej warstwy podbudowy min. 0,50 m oraz do powierzchni
drogi min.1,00 m.
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� Miejsce skrzy»owania z gazoci¡giem w/cDN 300 nale»y zabezpieczy¢ poprzez uªo»enie na kanalizacji deszczowej
jednocz¦±ciowej rury osªonowej stalowej z izolacj¡ zewn¦trzn¡ PE lub rur¦ PE-SDR 11 na dªugo±ci 3 m od osi
gazoci¡gu w obie strony, mierz¡c prostopadle do ±cianki gazoci¡gu.

� Skrzy»owanie nale»y wykona¢ z zachowaniem odlegªo±ci pionowej wynosz¡cej min. 20 cm mi¦dzy zewn¦trzn¡
powierzchni¡ gazoci¡gu a zewn¦trzn¡ powierzchni¡ rury osªonowej.

� Gazoci¡g zostanie przed zasypaniem na trwale oznakowany poprzez uªo»eniem nad kanalizacj¡ folii lub folii
perforowanej o odpowiednim kolorze oraz je»eli b¦dzie taka mo»liwo±¢ sªupkiem znacznikowym lub tabliczk¡
domiarow¡.

� Wszystkie prace wykona¢ pod pªatnym nadzorem pracowników sªu»b eksploatacyjnych Operatora Gazoci¡gów
Przesyªowych Gaz�System S.A. Oddziaª w �wierklanach zgodnie z tre±ci¡ uzgodnie« z dnia 25.9.2018 r.

� Wykonawca prac jest zobowi¡zany do szczegóªowego respektowania tre±ci uzgodnie« z Gaz�System S.A.
Oddziaª w �wierklanach z dnia 31.8.2018 r.

18.2 CIEP�OCI�G (uzgodnienie Ciepªownia Ryduªtowy z dnia 22.8.2018 r. nr
DE/TB/PW18/08/01449)

� W miejscu skrzy»owa« z sieciami ciepªoci¡gowymi zastosowa¢ rury dwudzielne osªonowe

� Przed zasypaniem dokona¢ odbioru poprawno±ci wykonania robót zanikowych

18.3 SIE� ENERGETYCZNA NISKIEGO I �REDNIEGO NAPI�CIA (uzgodnie-
nie Tauron z dnia 20.8.2018 r. nr TD/OGL/OME/2018-08-20/0000001)

� Miejsca, w których projektowana przebudowa krzy»uje si¦ lub przebiega wzdªu» istniej¡cych kabli energe-
tycznych nale»y zabezpieczy¢ rurami osªonowymi dwudzielnymi PS110 koloru niebieskiego dla kabli niskiego
napi¦cia oraz rurami osªonowymi dwudzielnymi PS160 koloru czerwonego

18.4 WODOCI�GI MAGISTRALNE (uzgodnienie z GPW S.A. z dnia 15.10.2018
r. nr PS/1860/4235/2018/3)

� W miejscu skrzy»owa« z istniej¡cym wodoci¡giem DN 500 mm projektowan¡ kanalizacj¦ deszczow¡ nale»y
zabezpieczy¢ rur¡ osªonow¡ wykonan¡ na odcinku wynikaj¡cym z odlegªo±ci zewn¦trznych magistrali DN 500
mm, której ko«ce winny wybiega¢ po min. 2,00 poza skrajnie wodoci¡gu DN 500 mm z obu stron.

� Odlegªo±¢ pionowa pomi¦dzy skrajniami rury osªonowej a magistral¡ DN 500 mm winna wynosi¢ min. 0,6
mb.

18.5 Uwagi ogólne

1. Wykonawca zobowi¡zany jest szczegóªowo zapozna¢ si¦ z zaª¡czonymi do dokumentacji projek-
towej uzgodnieniami bran»owymi oraz zapisami protokoªu z narady koordynacyjnej.

2. W miejscach zbli»e« i skrzy»owa« z istniej¡cym uzbrojeniem podziemnym nale»y wykona¢ przekopy kontrolne
w celu ustalenia gª¦boko±ci posadowienia oraz sposobu ich zabezpieczenia.

3. Nie wyklucza si¦ istnienia w rejonie projektowanej przebudowy, zgodnie z niniejszym opracowaniem innych,
niewskazanych na mapie urz¡dze« podziemnych, które nie byªy zgªoszone do inwentaryzacji lub o których
brak jest informacji w instytucjach bran»owych.

4. W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zaª¡czonych podkªadach mapowych przebiegu urz¡dze«
podziemnych nale»y natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wªa±ciciela tych urz¡dze«
.

5. Wszystkie wyst¦puj¡ce kolizje istniej¡cego uzbrojenia nale»y ka»dorazowo zgªosi¢ do poszczególnych u»ytkow-
ników i uzgodni¢ sposób ich zabezpieczenia.

6. Prace nale»y wykona¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich sªu»b � wªa±cicieli uzbrojenia.

7. Wykonawca uwzgl¦dni koszty zlecenia nadzorów bran»owych.

22



19 Uwagi ko«cowe

1. Zastosowane materiaªy posiada¢ musz¡ stosowne atesty dopuszczaj¡ce je do stosowania na terenie kraju,
odpowiada¢ wymogom polskiej normy.

2. Nale»y zastosowa¢ tylko materiaªy I gatunku.

3. Wykonawca zdaj¡c sobie spraw¦ z prac, jakie nale»y wykona¢, zobowi¡zany jest przez wiedz¦ zawodow¡ w
swojej specjalno±ci uzupeªni¢ ewentualne szczegóªy, które mogªy zosta¢ pomini¦te w niniejszej dokumentacji
i uwzgl¦dni¢ je w kosztach.

4. Podstaw¡ wykonania wyceny s¡ w równej mierze � opis techniczny dokumentacji, rysunki i przedmiary wszyst-
kich bran», stwiorb oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowi¡zuj¡ce normy i przepisy.

5. Wykonawca zobowi¡zany jest powiadomi¢ wªa±cicieli przylegªych nieruchomo±ci
które s¡siaduj¡ lub przylegaj¡ do projektowanych robót budowlanych o terminie
rozpocz¦cia i zako«czenia prac.
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