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Mapa do celów projektowych

- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,

  które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub brak jest o nich informacji w instytucjach branżowych.

Skrzyszów, dnia 17 lipca 2018r.

woj. sląskie

powiat: wodzisławski

gmina: Pszów, 241501_1

miejscowość: Pszów

obręb: Pszów, 241501_1.0001

zlec. 15/2018

WG.6640.1.668.2018

sekcja mapy

- układ 2000/6: 6.125.24.19.3, .24.1, .24.3

- układ wysokosciowy: Kronsztadt 86

za zgodność z oryginałem mapy
do celów projektowych

listopad 2018 r.

mgr inż. Marian Botorek 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej nr 654/01 z dnia 17.12.2001 r.

NAZWA RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

data wykonania:

skala: 1:500projektant:

Powiat Wodzisławski Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Sl. ul. Raciborska 3; 44-361 Syrynia

projektant
sprawdzający:

Inwestor:
mgr inż. Maria Kołodziejska
uprawnienia specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie 
dróg i lotniskowych dróg startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r.

 tel. 32 751-89-47, kom.601 165 687 e-mail:zderbis@gmail.com
 NIP 647-256-51-78  REGON 242848518

Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie

Usługi Projektowe "Kołodziejska-Derbis" 
ul. Wyszyńskiego 75/9 44-300 Wodzisław Śl.
                                                                          

skala 1:500

UWAGA:
Po prawej stronie drogi, w km:
• 0,1+95,00 do 0,2+95,00 
• 0,3+57,00 do 0,4+88,00 
• 0,6+60,00 do 0,7+82,00 
oraz w rejonie komory CO zabudować należy bariery U-12a  
zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

Wszystkie skarpy powstałe w wyniku wykonywanych prac 
umocnić należy płytami betonowymi ażurowymi 60x40x8 cm
ułożonymi na warstwie ziemi urodzajnej.
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INWESTOR: Powiat Wodzisławski Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Sl. z/s w Syryni ul. Raciborska 3; 44-361 Syrynia

projektant:

mgr inż. Maria Kołodziejska
uprawnienia specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna

w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych
nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r.

DATA WYKONANIA:
listopad 2018 r

projektant sprawdzający:

mgr inż. Marian Botorek
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr 654/01 z dnia 17.12.2001 r.

SKALA:
1:100/500

opracowanie:
Zbigniew Derbis

-
NAZWA RYSUNKU: Profil podłużny kanalizacji deszczowej odcinek wylot do KD4 NR RYSUNKU: 4a



jezdnia jezdnia ścieżka rowerowazieleń

0,
08

2,00 2,003,25 3,25

0,
15

0,
15

0,73

0,
12

0,
12

opornik betonowy o wym. 12x25x100 cm
ława z betonu C12/15 o wym 32x15+15x22

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100 cm

ława z betonu C12/15 o wym. 15x35+15x25

obrzeże betonowe o wym.8x30x100 cm

ława z betonu C12/15 o wym. 10x25+10x30

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego (tłucznia) grub. 25 cm

warstwa odsączająca z gruntów niewysadzinowych,
o wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym
od 8m/dobę (pospółka) o grub. min. 15 cm

Uwaga:
 na zjazdach brukowa kostka betonowa kolorowa

 na długości zjazdów krawężnik najazdowy o wym. 15x22x100 cm wystający 0-4 cm
 
na zamknięciu zjazdów od strony posesji opornik betonowy

Zbigniew Derbis

Usługi Projektowe "Kołodziejska-Derbis" 
ul. Wyszyńskiego 75/9 44-300 Wodzisław Śl.
                                                                          

 tel. 32 751-89-47, kom.601 165 687 e-mail:zderbis@gmail.com
 NIP 647-256-51-78  REGON 242848518

data wykonania:

skala: 1:50

mgr inż. Marian Botorek 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej nr 654/01 z dnia 17.12.2001 r.

projektant:

opracowanie:

mgr inż. Maria Kołodziejska
uprawnienia specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie 
dróg i lotniskowych dróg startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r.

tytuł opracowania:

Powiat Wodzisławski Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Sl. ul. Raciborska 3; 44-361 Syrynia

projektant
sprawdzający:

Inwestor:

listopad  2018 r.

Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie

nr rys.:5a

nawierzchnia - warstwa ścieralna 
z BA0 8mm (kolor czerwony)  grub. 4 cm

podbudowa z kruszywa łamanego grub. 15 cm
dogęszczonego mechanicznie i stabilizowanego 
chudym betonem

warstwa odsączająca z gruntów niewysadzinowych,
o wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym
od 8m/dobę (pospółka) o grub. min. 30 cm

chodnik

+12 cm

NAZWA RYSUNKU: Przekrój konstrukcyjny w km 0,0+0,00 do km 0,1+18,60

warstwa ścieralna z mieszanki 
mineralno-asfaltowej SMA5 grub. 5 cm

warstwa wiążąca z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC16W grub. 8 cm

podbudowa zasadnicza 
z betonu asfaltowego AC16P grub. 10 cm

podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego grub. 20 cm

geotkanina separacyjno-wzmacniająca

istniejące podłoże z gruntu nasypowego

geotkanina 
separacyjno-wzmacniająca

dren PCV fi: 150 mm 
w obsypce żwirowo-klińcowej



jezdnia jezdnia zieleń

0,
08

1,50 2,003,25 3,25

0,
15

0,
15

0,73

0,
12

0,
12

opornik betonowy o wym. 12x25x100 cm
ława z betonu C12/15 o wym. 32x15+15x22

nawierzchnia - warstwa ścieralna 
z BA0 8mm (kolor czerwony)  grub. 4 cm

podbudowa z kruszywa łamanego grub. 15 cm
dogęszczonego mechanicznie i stabilizowanego 
chudym betonem

warstwa odsączająca z gruntów niewysadzinowych,
o wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym
od 8m/dobę (pospółka) o grub. min. 30 cm

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100 cm

ława z betonu C12/15 o wym. 15x35+15x25

obrzeże betonowe o wym.8x30x100 cm

ława z betonu C12/15 o wym. 10x25+10x30

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej czerwonej bezfazowej grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego (tłucznia) grub. 25 cm

warstwa odsączająca z gruntów niewysadzinowych,
o wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym
od 8m/dobę (pospółka) o grub. min. 15 cm

0,
08

zieleń ścieżka rowerowa

+12 cm

warstwa ścieralna z mieszanki 
mineralno-asfaltowej SMA5 grub. 5 cm

warstwa wiążąca z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC16W grub. 8 cm

podbudowa zasadnicza 
z betonu asfaltowego AC16P grub. 10 cm

podbudowa pomocnicza z tłucznia
kamiennego grub. 20 cm
geotkanina separacyjno-wzmacniająca

istniejące podłoże z gruntu nasypowego

dren PCV fi: 150 mm 
w obsypce żwirowo-klińcowej

geotkanina 
separacyjno-wzmacniająca

Zbigniew Derbis

Usługi Projektowe "Kołodziejska-Derbis" 
ul. Wyszyńskiego 75/9 44-300 Wodzisław Śl.
                                                                          

 tel. 32 751-89-47, kom.601 165 687 e-mail:zderbis@gmail.com
 NIP 647-256-51-78  REGON 242848518

data wykonania:

nr rys.:5b

skala: 1:50

mgr inż. Marian Botorek 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej nr 654/01 z dnia 17.12.2001 r.

projektant:

opracowanie:

mgr inż. Maria Kołodziejska
uprawnienia specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie 
dróg i lotniskowych dróg startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r.

tytuł opracowania:

Powiat Wodzisławski Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Sl. ul. Raciborska 3; 44-361 Syrynia

projektant
sprawdzający:

Inwestor:

listopad 2018 r.

Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie

Uwaga dot. zjazdów indywidualnych:
   
na zjazdach brukowa kostka betonowa kolorowa
              
na długości zjazdów krawężnik najazdowy o wym. 15x22x100 cm wystający 0-4 cm
na zamknięciu zjazdów od strony posesji opornik betonowy

chodnik

0
,7
3

NAZWA RYSUNKU: Przekrój konstrukcyjny w km 0,1+18,60 do km 0,7+61,70

Uwaga: w km 0,1+18,60 do 0,3+46,00 pas zieleni
o szer. 0,50 mb

bariera U12a 
w km 0,1+95,00 do 0,2+95,00
w km 0,3+57,00 do 0,4+88,00
w km 0,6+60,00 do 0,7+82,00 
oraz w rejonie komory CO



jezdnia jezdnia
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2,50 2,00

(4,95) (4,95)

0,
15

0,
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0,
12

opornik betonowy o wym. 12x25x100 cm
ława z betonu C12/15 o wym. 32x15+15x22

nawierzchnia - warstwa ścieralna 
z BA0 8mm grub. 4 cm

podbudowa z kruszywa łamanego grub. 15 cm
dogęszczonego mechanicznie i stabilizowanego 
chudym betonem

warstwa odsączająca z gruntów niewysadzinowych,
o wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym
od 8m/dobę (pospółka) o grub. min. 30 cm

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100 cm

ława z betonu C12/15 o wym. 15x35+15x25nawierzchnia z brukowej kostki czerwonej bezfazowej grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego (tłucznia) grub. 25 cm

warstwa odsączająca z gruntów niewysadzinowych,
o wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym
od 8m/dobę (pospółka) o grub. min. 15 cm

0,
08

4,87 4,88

chodnik+ścieżka rowerowa ścieżka rowerowa

Zbigniew Derbis

Usługi Projektowe "Kołodziejska-Derbis" 
ul. Wyszyńskiego 75/9 44-300 Wodzisław Śl.
                                                                          

 tel. 32 751-89-47, kom.601 165 687 e-mail:zderbis@gmail.com
 NIP 647-256-51-78  REGON 242848518

data wykonania:

nr rys.:5c

skala: 1:50

mgr inż. Marian Botorek 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej nr 654/01 z dnia 17.12.2001 r.

projektant:

opracowanie:

mgr inż. Maria Kołodziejska
uprawnienia specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie 
dróg i lotniskowych dróg startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r.

tytuł opracowania:

Powiat Wodzisławski Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Sl. ul. Raciborska 3; 44-361 Syrynia

projektant
sprawdzający:

Inwestor:

listopad 2018 r.

Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie

+12 cm

NAZWA RYSUNKU: Przekrój konstrukcyjny w km  0,7+61,70 do km 0,8+72,00

z i
el

e ń
0,

27

zieleń

obrzeże betonowe o wym.8x30x100 cm

ława z betonu C12/15 o wym. 10x25+10x30 warstwa ścieralna z mieszanki 
mineralno-asfaltowej SMA5 grub. 5 cm

warstwa wiążąca z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC16W grub. 8 cm

podbudowa zasadnicza 
z betonu asfaltowego AC16P grub. 10 cm

podbudowa zasadnicza z tłucznia
kamiennego grub. 20 cm

geotkanina separacyjno-wzmacniająca

istniejące podłoże z gruntu nasypowego

geotkanina separacyjno-wzmacniająca

Uwagi:
                
na zjazdach brukowa kostka betonowa kolorowa
              
na długości zjazdów krawężnik najazdowy o wym. 15x22x100 cm wystający 0-4 cm
na zamknięciu zjazdów od strony posesji opornik betonowy

obramowanie wyspy rozdzielającej krawężnik granitowy 15x30, wyokrąglenia z gotowych elementów

dren PCV fi: 150 mm w obsypce żwirowo-klińcowej

w km 0,7+61,70 do km 0,7+94,85 szer. drogi 6,50 m

za skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego  po stronie lewej
wykonać należy tylko chodnik

(3,75) (3,75)



jezdnia jezdnia
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krawężnik betonowy o wym. 15x30x100 cm

ława z betonu C12/15 o wym. 15x35+15x25

Uwaga: dren PCV śred.fi: 150 mm włączyć do wpustu ulicznego

chodnik

Zbigniew Derbis

Usługi Projektowe "Kołodziejska-Derbis" 
ul. Wyszyńskiego 75/9 44-300 Wodzisław Śl.
                                                                          

 tel. 32 751-89-47, kom.601 165 687 e-mail:zderbis@gmail.com
 NIP 647-256-51-78  REGON 242848518

data wykonania:

nr rys.:5d

skala: 1:50

mgr inż. Marian Botorek 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej nr 654/01 z dnia 17.12.2001 r.

projektant:

opracowanie:

mgr inż. Maria Kołodziejska
uprawnienia specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie 
dróg i lotniskowych dróg startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r.

tytuł opracowania:

NAZWA RYSUNKU: Przekrój konstrukcyjny ul. Sikorskiego

Powiat Wodzisławski Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Sl. ul. Raciborska 3; 44-361 Syrynia

projektant
sprawdzający:

Inwestor:

listopad 2018 r.

Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie

+12 cm

3,00 3,00

obrzeże betonowe o wym. 8x30x100 cm
ława z betonu C12/15 o wym. 32x10+10x22

chodnik + ścieżka rowerowa

2,50
0,

08

brzeże betonowe o wym.8x30x100 cm

ława z betonu C12/15 o wym. 10x25+10x30

dren PCV fi: 150 mm 
w obsypce żwirowo-klińcowej

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego (tłucznia) grub. 25 cm

warstwa odsączająca z gruntów niewysadzinowych,
o wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym
od 8m/dobę (pospółka) o grub. min. 15 cm

geowłóknina separacyjno-wzmacniająca

0,
27

0,
08

zi
el

eń
nawierzchnia z brukowej kostki czerwonej bezfazowej grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego (tłucznia) grub. 25 cm

warstwa odsączająca z gruntów niewysadzinowych,
o wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym
od 8m/dobę (pospółka) o grub. min. 15 cm

geotkanina 
separacyjno-wzmacniająca

warstwa ścieralna z mieszanki 
mineralno-asfaltowej SMA5 grub. 5 cm

warstwa wiążąca z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC16W grub. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC16P grub. 10 cm

podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego
grub. 20 cm

warstwa odsączająca z gruntów niewysadzinowych,
o wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym
od 8m/dobę (pospółka) o grub. min. 30 cm

geowłóknina separacyjno-wzmacniająca



3
0

2
,7

0

pr
oj

. k
a

na
liz

ac
ja

 d
es

zc
zo

w
a 

P
C

V
 3

15
x9

,2
 m

m
3

00
,8

6
3

00
,7

8

d
w

a
 o

tw
o
ry

 w
yk

o
n
a
n
e
 w

 d
o
w

o
ln

ym
 m

ie
js

cu
 s

tr
o
p
u

sł
u
żą

ce
 d

o
 w

tło
cz

e
n
ia

 z
a
p
ra

w
y 

i o
d
p
o
w

ie
tr

ze
n
ia

o
sł

o
n
a
 w

o
d
o
ci

ą
g
u
 ś

re
d
n
.f
i: 

o
ko

ło
 2

0
 c

m

is
tn

ie
ją

cy
 w

o
d
o
ci

ą
g
 o

 ś
re

d
n
.f
i: 

6
3
 m

m

p
ro

je
kt

o
w

a
n
a
 r

u
ra

 o
sł

o
n
o
w

a
 o

 ś
re

d
n
.f
i: 

2
0
0
x7

,7
 m

m
S

N
1
6
 S

D
R

2
6
 d

łu
g
. 
2
0
,0

0
 m

ru
ra

 o
 ś

re
d
n
. 
fi:

3
0
0
 m

m
 w

 o
sł

o
n
ie

 o
 ś

re
d
n
.f
i: 

4
0
0
 m

m
d
o
 d

e
m

o
n
ta

żu

p
ro

j. 
ru

ra
 o

sł
o
n
o
w

a
 s

ta
lo

w
a
 d

w
u
d
zi

e
ln

a
 o

 ś
re

d
n
.f
i:4

5
0
 m

m
 d

łu
g
. 
2
0
,0

0
 m

p
ro

j. 
ru

ra
 o

sł
o
n
o
w

a
 s

ta
lo

w
a
  
o
 ś

re
d
n
.f
i: 

4
0
0
 m

m
 d

łu
g
.4

,9
0
 m

Z
b

ig
n

ie
w

 D
e

rb
is

U
sł

u
g
i P

ro
je

kt
o
w

e
 "

K
o
ło

d
zi

e
js

ka
-D

e
rb

is
" 

u
l. 

W
ys

zy
ń
sk

ie
g
o
 7

5
/9

 4
4
-3

0
0
 W

o
d
zi

sł
a
w

 Ś
l.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 t
e
l. 

3
2
 7

5
1
-8

9
-4

7
, 
ko

m
.6

0
1
 1

6
5
 6

8
7
 e

-m
a
il:

zd
e
rb

is
@

g
m

a
il.

co
m

 N
IP

 6
4
7
-2

5
6
-5

1
-7

8
  
R

E
G

O
N

 2
4
2
8
4
8
5
1
8

d
a

ta
 w

yk
o

n
a

n
ia

:

n
r 

ry
s.

:6

sk
a
la

: 
1
:5

0

m
g

r 
in

ż.
 M

a
ri
a
n
 B

o
to

re
k 

u
p
ra

w
n
ie

n
ia

 d
o
 p

ro
je

kt
o

w
a

n
ia

 b
e

z 
o
g
ra

n
ic

ze
ń
 w

 s
p
e

cj
a

ln
o
śc

i 
ko

n
st

ru
kc

yj
n

o
-b

u
d
o
w

la
n
e
j n

r 
6

5
4
/0

1
 z

 d
n

ia
 1

7
.1

2
.2

0
0
1
 r

.

p
ro

je
kt

a
n

t:

o
p

ra
co

w
a

n
ie

:

m
g

r 
in

ż.
 M

a
ri
a
 K

o
ło

d
zi

e
js

ka
u
p
ra

w
n
ie

n
ia

 s
p
e
cj

a
ln

o
ść

 k
o
n

st
ru

kc
yj

n
o
-i
n
ży

n
ie

ry
jn

a
 w

 z
a
kr

e
si

e
 

d
ró

g
 i 

lo
tn

is
ko

w
yc

h
 d

ró
g
 s

ta
rt

o
w

yc
h
 n

r 
2
6
8

/8
5
 z

 d
n
ia

 1
8
.7

.1
9
8
5
 r

.

ty
tu

ł o
p

ra
co

w
a

n
ia

:

N
A

Z
W

A
 R

Y
S

U
N

K
U

: 
Z

a
b
e
zp

ie
cz

e
n
ie

 u
rz

ą
d

ze
ń
 z

lo
ka

liz
o
w

a
n

yc
h
 w

 t
u
n

e
lu

P
o
w

ia
t 

W
o

d
zi

sł
a

w
sk

i P
o
w

ia
to

w
y 

Z
a
rz

ą
d

 D
ró

g
 w

 W
o
d

zi
sł

a
w

iu
 S

l. 
u
l. 

R
a
ci

b
o
rs

ka
 3

; 
4
4
-3

6
1

 S
yr

yn
ia

p
ro

je
kt

a
n

t
sp

ra
w

d
za

ją
cy

:

In
w

e
st

o
r:

lis
to

p
a
d
 2

0
1
8
 r

.

P
rz

e
b
u
d
o
w

a
 d

ro
g
i p

o
w

ia
to

w
e
j 5

0
2
4
S

 (
u
l. 

T
ra

u
g
u
tt
a
) 

w
 P

sz
o
w

ie

w
yp

e
łn

ie
n
ie

 p
rz

e
st

rz
e
n
i w

e
w

n
ą
tr

z 
tu

n
e
lu

 b
e
to

n
e
m

 k
la

sy
 C

8
/1

0
p
o
d
a
n
e
j p

o
m

p
ą
 d

o
 b

e
to

n
u
 p

rz
e
z 

o
tw

o
ry

 w
 s

tr
o
p
ie

 t
u
n
e
lu

ściana tunelu

p
ro

je
kt

o
w

a
n
a
 r

u
ra

 o
sł

o
n
o
w

a
 o

 ś
re

d
n
.f
i: 

2
0
0
x7

,7
 m

m
S

N
1
6
 S

D
R

2
6
 d

łu
g
. 
2
0
,0

0
 m

p
ła

sk
o
w

n
ik

 5
0
x5

 m
o
co

w
a
n
y 

d
o
 ś

ci
a
n
y 

tu
n
e
lu

ko
tw

a
m

i m
e
ch

a
n
ic

zn
ym

i c
o
 3

 m

ko
tw

y 
m

e
ch

a
n
ic

zn
e
 d

łu
g
. 
1
3
8
 m

m
śr

e
d
n
. 
1
0
 m

m

ściana tunelu

C
O

 2
 x

 1
0
0
 m

m
 w

 r
u
ra

ch
 o

sł
o
n
o
w

yc
h
 2

x 
fi:

2
0
0
 m

m

ko
n
st

ru
kc

ja
 p

o
d
tr

zy
m

u
ją

ca
 z

 c
e
o
w

n
ik

a
 6

5
x4

2
x5

,5
w

 o
d
st

ę
p
a
ch

 c
o
 3

,0
 m

 m
o
co

w
a
n
a
 d

o
 ś

ci
a
n
y 

tu
n
e
lu

ko
tw

a
m

i m
e
ch

a
n
ic

zn
ym

i

S
Z

C
Z

E
G

Ó
Ł
 T

Y
M

C
Z

S
O

W
E

G
O

  
M

O
C

O
W

A
N

IA
 D

O
 Ś

C
IA

N
 T

U
N

E
L
U

s
k
a

la
 1

 :
 1

0

C
O

 2
 x

 1
0
0
 m

m
 w

 r
u
ra

ch
 o

sł
o
n
o
w

yc
h
 2

x 
fi:

2
0
0
 m

m

p
ro

j. 
ru

ra
 o

sł
o
n
o
w

a
 s

ta
lo

w
a
 d

w
u
d
zi

e
ln

a
 o

 ś
re

d
n
.f
i:4

5
0
 m

m
 d

łu
g
. 
2
0
,0

0
 m



K
D

 2
1

K
D

 2
0

teren istniejący
6,40 14,60

projektowana kanal. deszczowa z rur PCV 315x9,2 mm
1,52%

projektowana konstrukcja drogi grub. 43 cm

odległość górnej powierzchni rury gazowej
do istniejącej powierzchni drogi 2,10 mb
(jak w piśmie OS.-DL.404.655.2018.5)

niweleta  projektowana

Zbigniew Derbis

Usługi Projektowe "Kołodziejska-Derbis" 
ul. Wyszyńskiego 75/9 44-300 Wodzisław Śl.
                                                                          

 tel. 32 751-89-47, kom.601 165 687 e-mail:zderbis@gmail.com
 NIP 647-256-51-78  REGON 242848518

data wykonania:

nr rys.:7

skala: 1:100

mgr inż. Marian Botorek 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej nr 654/01 z dnia 17.12.2001 r.

projektant:

opracowanie:

mgr inż. Maria Kołodziejska
uprawnienia specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie 
dróg i lotniskowych dróg startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r.

tytuł opracowania:

NAZWA RYSUNKU: Skrzyżowanie gazociągu w/c DN300 z projektowaną kanalizacją deszczową

Powiat Wodzisławski Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Sl. ul. Raciborska 3; 44-361 Syrynia

projektant
sprawdzający:

Inwestor:

listopad 2018 r.

Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie

299,61

299,18

w/c DN300 PN 1,6MPa

297,51

297,21 g.296,44

d.296,14

g.296,49

odległość górnej powierzchni rury gazowej
od dolnej powierzchni konstrukcji drogi 1,67 mb

odległość dolnej powierzchni rury gazowej
od górnej powierzchni rury osłonowej 0,72 mb

rura osłonowa jednoczęściowa 
o dług. 6,00m PE400x36,3 (SDR11)
(po 3,00 mb od osi gazociągu w obie strony)
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Krawężnik bet.  o wym. 15 x 22 cm
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WPUST UMIESZCZONY POZA PASEM JEZDNI
                          WIDOK Z GÓRY
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Wykop zasypać gruntem przepuszczalnym 
lub piaskiem w ilości 5,15 m3/studnię 
i zagęścić do uzyskania wskaźnika  > 1,03  

Pierścień odciążający fi:1120 x 150

Pierścień dystansowy fi:920 x 250

Podstawa betonowa pod wpust fi: 920 
z otworem fi: 500 

Element denny fi: 500 x 1000 z odsadzką
 i przejściem szczelnym na rurę PCW fi: 160 

Nadstawka fi:500 x 500

Wpust ściekowy uliczny kołnierzowy klasy D 400
korpus H 150. 3/4 kołnierza

projektant:

opracowanie:

data wykonania:

nr rys.:8a

mgr inż. Maria Kołodziejska
uprawnienia specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie 
dróg i lotniskowych dróg startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r.

listopad 2018 r

tytuł opracowania:

skala: 1:20

Powiat Wodzisławski Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Sl. ul. Raciborska 3; 44-361 Syrynia

projektant
sprawdzający:

 tel. 32 751-89-47, kom.601 165 687 e-mail:zderbis@gmail.com
 NIP 647-256-51-78  REGON 242848518

Usługi Projektowe "Kołodziejska-Derbis" 
ul. Wyszyńskiego 75/9 44-300 Wodzisław Śl.
                                                                          

Inwestor:

mgr inż. Marian Botorek 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej nr 654/01 z dnia 17.12.2001 r.

Przebudowa drogi powiatowej 5024S ul. Traugutta w Pszowie

Zbigniew Derbis

Krawężnik bet.  o wym. 15 x 30 cm

Wpust ściekowy uliczny kołnierzowy klasy D 400
korpus H 150. 3/4 kołnierza

Krawężnik bet.  o wym. 15 x 30 cm

Krawężnik bet.  o wym. 15 x 22 cm

NAZWA RYSUNKU: Wpust uliczny umieszczony przy pasie zieleni
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Wykop zasypać gruntem przepuszczalnym 
lub piaskiem w ilości 5,15 m3/studnię 
i zagęścić do uzyskania wskaźnika  > 1,03 

Element denny fi: 500 x 1000 z odsadzką
 i przejściem szczelnym na rurę PCV fi: 160 

Pierścień dystansowy fi:920 x 250

Nadstawka fi:500 x 500

Podstawa betonowa pod wpust fi: 920 
z otworem fi: 400 

0,08

Pierścień odciążający fi:1120 x 150

Zbigniew Derbis

Usługi Projektowe "Kołodziejska-Derbis" 
ul. Wyszyńskiego 75/9 44-300 Wodzisław Śl.
                                                                          

 tel. 32 751-89-47, kom.601 165 687 e-mail:zderbis@gmail.com
 NIP 647-256-51-78  REGON 242848518

data wykonania:

nr rys.:8b

skala: 1:20

mgr inż. Marian Botorek 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej nr 654/01 z dnia 17.12.2001 r.

projektant:

opracowanie:

mgr inż. Maria Kołodziejska
uprawnienia specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie 
dróg i lotniskowych dróg startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r.

tytuł opracowania:

NAZWA RYSUNKU: WPUST ULICZNY KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWY

Powiat Wodzisławski Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Sl. ul. Raciborska 3; 44-361 Syrynia

projektant
sprawdzający:

Inwestor:

listopad  2018 r.

Przebudowa drogi 5024S ul. Traugutta w Pszowie

nawierzchnia projektowanego chodnika
Wpust ściekowy uliczny krawężnikowo-jezdniowy klasy D 400

 nawierzchnia jezdni



Połączenia międzykręgowe uszczelnione
uszczelką bentonitową i zaprawą wodoszczelną M20

Przejście szczelne

stopnie włazowe

stopnie włazowe
co 15 cm

2,50
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przejście szczelne
Przestrzeń wykopu zasypana gruntem
przepuszczalnym, wskaźnik zagęszczenia wykopu 
pomiędzy jego ścianami a elementami studni 0,97
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Fundament studni z betonu C12/15
grub. 15 cm

Uwaga:
Izolacja ścian studzienek i elementów betonowych stykających się z gruntem są: 
roztwór asfaltowy „Abizol P” 
roztwór asfaltowy „Abizol R”.

Kręgi pośrednie betonowe o średnicy 120  cm i 
wys. 100 cm lub 2 po 50 cm 
z przejściami szczelnymi łączone na uszczelkę

Krąg betonowy pośredni o średnicy 1,20  cm i
wys. od 50 cm lub 25 cm

Płyta nastudzienna o wym. 140x20 cm z otworem 60 cm
o minimalnej wytrzymałaości na obciążenie 300 kN

178 178

Właz okrągły typu ciężkiego
żeliwno-betonowy fi:400
klasa D 400 kN uchylny

2,50

Podłoże z piasku o grub. 15 cm

Krąg denny monolityczny o średnicy 120 cm 
wys. 100 cm z ukształtowaną  kinetą min.3/4 średnicy 
otworu rury

Zbigniew Derbis

Usługi Projektowe "Kołodziejska-Derbis" 
ul. Wyszyńskiego 75/9 44-300 Wodzisław Śl.
                                                                          

 tel. 32 751-89-47, kom.601 165 687 e-mail:zderbis@gmail.com
 NIP 647-256-51-78  REGON 242848518

data wykonania:

nr rys.:9

skala: 1:25

mgr inż. Marian Botorek 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej nr 654/01 z dnia 17.12.2001 r.

projektant:

opracowanie:

mgr inż. Maria Kołodziejska
uprawnienia specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie 
dróg i lotniskowych dróg startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r.

tytuł opracowania:

NAZWA RYSUNKU: STUDNIA REWIZYJNA

Powiat Wodzisławski Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Sl. ul. Raciborska 3; 44-361 Syrynia

projektant
sprawdzający:

Inwestor:

Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie

listopad 2018 r.

Rura PCV fi:315x9,2 (250x7,3)



D

Rura PCV 315x9,2 (250x7,3)

b

Przekrój
przez płyty

Widok słupa

Obsypka górna  30 cm ponad płaszcz rury
średnio- i drobnoziarniste żwiry, pospółki, piaski
wskaźnik zagęszczenia min.0,97

rozpora regulowana

p
łyta

 p
o
d
sta

w
o
w

a
 2

,4
0
 m

płyta podstaw
ow

a 2,40 m
 (lub uzupełniająca 1,20 m

 stosow
ana

w
yłącznie jako uzupełnienie płyty podstaw

ow
ej)

Zasypka wykopu gruntem rodzimym,średnio- i drobnoziarniste żwiry, pospółki, piaski
wskaźnik zagęszczenia >0,97

Płyta stalowa grub. 12 cm (płytowo-komorowa)

Stalowy słup prostokątny

Obsypka zasadnicza o grubości 3/4 średnicy rury
średnio- i drobnoziarniste żwiry, pospółki, piaski
wskaźnik zagęszczenia min. 0.97

Podsypka o grub. 15 cm średnio- i drobnoziarniste żwiry, pospółki, piaski
wskaźnik zagęszczenia min.0,97

h - zm
ienne

Zbigniew Derbis

Usługi Projektowe "Kołodziejska-Derbis" 
ul. Wyszyńskiego 75/9 44-300 Wodzisław Śl.
                                                                          

 tel. 32 751-89-47, kom.601 165 687 e-mail:zderbis@gmail.com
 NIP 647-256-51-78  REGON 242848518

data wykonania:

nr rys.:10

skala: 1:25

mgr inż. Marian Botorek 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej nr 654/01 z dnia 17.12.2001 r.

projektant:

opracowanie:

mgr inż. Maria Kołodziejska
uprawnienia specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie 
dróg i lotniskowych dróg startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r.

tytuł opracowania:

NAZWA RYSUNKU: SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW; SPOSÓB POSADOWIENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Powiat Wodzisławski Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Sl. ul. Raciborska 3; 44-361 Syrynia

projektant
sprawdzający:

Inwestor:

listopad  2018 r.

Przebudowa drogi powiatowej 5024S ul. Traugutta w Pszowie
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4,00

3,200,4 0,4

0,4

kostka integracyjna
na szerokości chodnika (kolor czerwony)

obniżony krawężnik na długości 4,0 m od 0-4 cm

2,00

Zbigniew Derbis

Usługi Projektowe "Kołodziejska-Derbis" 
ul. Wyszyńskiego 75/9 44-300 Wodzisław Śl.
                                                                          

 tel. 32 751-89-47, kom.601 165 687 e-mail:zderbis@gmail.com
 NIP 647-256-51-78  REGON 242848518

data wykonania:

nr rys.:12

skala: 1:50

mgr inż. Marian Botorek 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej nr 654/01 z dnia 17.12.2001 r.

projektant:

opracowanie:

mgr inż. Maria Kołodziejska
uprawnienia specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie 
dróg i lotniskowych dróg startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r.

tytuł opracowania:

NAZWA RYSUNKU: Przejście dla pieszych

projektant
sprawdzający:

Inwestor:

listopad 2018 r.

Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie

Powiat Wodzisławski Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Sl. ul. Raciborska 3; 44-361 Syrynia


