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Oświadczenie 

 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 

z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany - wykonawczy dla zadania: 
 

Projekt sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 
nr 5037 S (ulica 1 Maja) w Godowie. 
 

Poz.  Branża drogowa. 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod względem celu, któremu ma służyć.  

W przypadku powstania wątpliwości, czy niejasności należy zwrócić się do autorów dokumentacji o dodatkowe 

informacje lub wyjaśnienia. 
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  poszerzenia  chodnika  w  ramach  projektu
sygnalizacji  świetlnej  wzbudzanej  na  przejściu  dla  pieszych  w  ciągu  drogi  powiatowej
nr 5037 S (ulica 1 Maja) w Godowie.

2. Projektowane rozwiązanie.

2.1. Geometria.

W oparciu o założenia projektowe i zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - 
budowlanymi na podstawie ustawy Prawo budowlane (wymogi zgodnie z Warunkami 
technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) zaprojektowano:

– poszerzenie chodnika do szerokości 2,40 m, długości ok 43,0 m
– korektę skarpy w obrębie poszerzanego chodnika.

2.2. Ukształtowanie terenu.

Poszerzenie chodnika nawiązano do stanu istniejącego. Ciąg pieszy posiadać będzie 
pochylenia poprzeczne - 2%, skierowane w stronę jezdni.

Szczegółowe rozwiązanie pokazano w części graficznej.

2.3. Rozwiązania konstrukcyjne.

2.3.1. Nawierzchnie.

Poszerzenie posiadać będzie nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm na 3 cm podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4. Na chodniku w rejonie przejścia zastosowano kostkę integracyjną.

Podbudowa wykonana będzie z 15 cm warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 

Konstrukcja nawierzchni poszerzenia chodnika
08 cm kostka betonowa koloru szarego

03 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4

15 cm w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

26 cm Łączna grubość

2.3.2. Obramowania.

Obramowanie chodników wykonano za pomocą obrzeży betonowych 8x30 cm. 
Posadowienie obrzeży przewidziano jako typowe na ławie betonowej z oporem.

2.4. Odwodnienie.

Nie przewiduje się istotnych zmian w sposobie odwodnienia. Odwodnienie odbywać się 
będzie analogicznie jak w stanie istniejącym – w sposób grawitacyjny poprzez odpowiednie 
ukształtowanie nawierzchni.
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2.5. Roboty ziemne.

Prowadzone roboty ziemne ograniczać się będą do wykonania korytowania pod 
konstrukcję chodnika oraz wykonania korekty skarpy.

Podstawowe roboty ziemne w 90% będą wykonywane mechanicznie, natomiast w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz w sąsiedztwie istniejących obiektów, 
roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Stanowi to ok. 10% podstawowych robót.

2.6. Urządzenia obce.

W związku z budową chodnika nie występuje konieczność przebudowy lub zabezpieczenia
istniejących urządzeń podziemnych. Zaleca się wykonanie oceny stanu technicznego 
podziemnych urządzeń obcych oraz, w razie konieczności, dokonanie niezbędnych remontów 
przed wykonaniem głównych prac związanych z robotami drogowymi.

W poziomie nawierzchni należy wykonać regulację pionową istniejących zwieńczeń 
urządzeń.

Prace w pobliżu urządzeń obcych należy prowadzić pod nadzorem administratora danego 
urządzenia.

2.7. Wytyczenie i dokumentacja powykonawcza.

Zaprojektowany układ sytuacyjno - wysokościowy dowiązano do sieci współrzędnych 
państwowych.

Po wykonaniu robót należy wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą.
Dokumentację powykonawczą należy zgłosić do odpowiedniego Zasobu Geodezyjnego celem
dokonania aktualizacji. Dokumentację powykonawczą należy również przekazać 
w uzgodnionej formie Inwestorowi.
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